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art, §9 - Trivellazione ed escavazione 4i
porzi per 1o sefruttanento di falde
acquifere (Art. 33 puldto 14).

Le trivellaznione e 1'escavazione 4i poz=

»i per lo sfrubttamento di falde acquifere &
sogcelta ad autorizzazione da parte del 3in=
dzco, subordinatamente all'ottenimento ai
aventuali sutorizzazioni o nulla-osta 4i als=
tyi orcani statali e regionall.

Ltzutorizmnzione per Ll'lapertura di pozzi

destineti allo sfruttazento industriale di
falde ascquifere, pud essere condizionata, 2
richieata del Jomune, alla presentezione 21
unio studio idrogeologico completo, che dimo=
~tvyi il rvazionale utilipzo della falda o dels
1e falde che si intendono sfruttare, esegull
da un Lecnico designato dal Comune e a spese
del richiedente.

It'autorizzazione per 1l'apertura 4l toz=
#i ad uso Somesiico ed agricolo pud essere
condizionata =3 uno studio idrogeclogico ge=
nerals del territorio cowunale, eseguito da
un teenico indicato dal Comune = spese dello
steszo.

Taatorizzazione non pud ComuNgue esserd
concesss nelle zone servite dall'lacquedotto
comunale.

Hell'autorizzszione po sono essere im-
purtite disposizioni circa la auantitsa massis
s A1 peguaz estrzibile, 1 modi ed i eriteri
i misurazione e i valutazione, con 1l'indi=
coione dei mezzi btecnici medisnte i quali &3
intende procedere all'estrazione ed alla ever
rusle inetwllazione di a.parecchiature e stinm
gqenti di prova, feras restando 1tosservanza
delis disvogizioni legislative e regolanenta
i vigenti al rlfuirdo ed in particolare la
legpe 10.5.1876,n° 319, "NHorme per la tutela
delle accoue inguinanti® e successive modifi=
che ed integrazioni.

! uuor1£4851one puo essere tenporanea
nente S08UES& O revoeata & giudizio 1nélﬁda“
cubile del Jindaco, sentito 1'Ufficio Tecnicey
Gowawske e L'Incaricato del servizio di igle:
ne ¢ sanith pubblice comunali, gqualora si
wenifestine effettl negativi sull'egquilibrio
idrogeologico del territorio e guando risul=
$i inquinato, nonché nel casi in cul sia posi
sibile mspicursre 11 rifornimento idrico me=
Aiente allsceimoenti sll'acquedotto comunale
oprure con aproniti acquedottli rurali o ins=

-
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dustrizli realizzati anche da consorzi tra
£11i utenti, dei guali il Comsiglio Comunale
ha facolth di disporre la istituszione gualors
ritenuti indispensebili per evitare una ecces:
give proliferszione 4i pozzi helld medeslna
zonz, senza che il titolare possa nretendere
alcun compenso o risarcimnenito. "

Bt vietato, senza autorizzazione del Com
mine, utilizzare 1'acqua defluente da fontane
pubbliche.

a R
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Art. §0 - I pionti di captazione dell'energia

i

alternativa {(Art, 33 punto 13).

Per s1li edifici esistenti e per quelll
11 nwove costmuizione, previa avtoriszzagione
del Gindaco, ¢ smmessa l'installazione di
inpisnti per la captazione dell'energia alters
netiva (solare, eolica, ecc.) per-uso di ri=
ﬁcaldamento od altro, in bhase a progetil re=
datti da tecnico abiliteto IBcritto all'albo
rrofessionale.

Nel caso di edifici con copertura a tels
to, i pannelli per la captaszione delltenergia
solare devovo essere dispostl in guisa da ge=
ouire i1 pil possibile l'andamento delle fal=
de su cui sono ancorabi.

o —— '
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Art. 91 - Apertura e modifica deil passi
carrabili e di accessi privati
su 'strade ed aree pubbliche (art
33 punto 23). :

Ltapertura ¢ la modifica 4i passi can
rabili e di accessi privati su strade ed
aree pubbliche soggette a pubblico transi=
to, interne ed esterme all'abitato, é sog=
getta ad autorizzazione del Sindaco, senti
ta la Comrisgione Urbanistico=Edilizia, e
sempre subordinatamente al nulla-osta del=
1'Ente proprietarie della strada. .

L'autorizzazione di cuil trattasi non
pud essere rilasciata se 1l'apertura del
passo o delltaccesso costitulisca un serio
intralcio per la circolazione e allorquans=
do la costruzione e lo spostamento avviene
in corrispondenza ¢ in prossimita di cro=
cevia, di curve, di dossi, di gallerie e
di passaggl a livello.

Devono inoltre essere osservate le di
sposizioni contenute nei successivi artt.
127 e 145.
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priedoninano

Olassificazione dei plari e d
loceli- loro ceratteristic
1fanhitebititd e Ltagivilit

’....

i14.92~ Clancificszione del.pleni.

- . . 4
i

= One niani o

H
i Teesli fefiniti 2l successive art.of di
cetecorie AL, A2 e 3l
Sono pizni non abitebili quelll in

cui si trovanoe i loesli definiti el succes-
civo 2rt.98 4i ontegoria 52, anche se gli
stesgl sono interessatl da limitate espan-
cioni 4i loceli 31 categoriz Ml e A2, &p-
partenenti a pilani abitablili sevrastanti

izione che cuestl non

%
0.della muperficie del plano..
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Art.93—- Plani interrati. . !

il

Sono considerati piani interrsti quel-
1i che si sviluppano, in tutto o in parte,
completamente ul A1 sotto del livello del-
1a pid bnssn sisiemezione éaterna dell'e-
dificio previste dsl progetto approveto.

I locali dei piani interrati non pos-
sono essere utilizzati come locali clessifi-
cati nel successivo art.88 4i categoria
i e 313 possono invece essere alibiti a
loceli Ai categoria 52, a condizione perd
che, ferms ls osservenza di perticolari
prescrizioni lezislative e regolamentari
vigenti in relezione glla particolare de-
stinazione, sis garantito 1tisolestate dal-
Ltumidity e sis assicurato un sicuro ricam-
bio d'eria anche mediesnte oppoxtuni accor-
gimenti ed apparecchiature meccaniche.

Pogsono essere~gonsenbtiti locall clas-

£

1

ieuti =1 successivo a2rt.g98 di categoris
so0lo nel caso che siano smmessi a loca-—
4i cotegoria 52 - punti d} e h} - purché
o assicurato un sufficiente ricambio 4i
a sncehe medicnte apparecchisture meccani-
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Se 11 deflurso delle acgue {1 scari-
co del fsbhricsto avviene a guota superio-
re a cuella del piano infterrato, deve es-
sere installeto spposito impisnto 4l sol-
levanento 4i teli acque, ritenuto, dall‘inw
caricato Ael servizio di iglene e salute
pubblica, idoneo ad evitare inconvenienti
4i carattere igienico.

i JE— I
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Art. 94 - Piani seminterratli.

Jono considerati niani seminterrati
guelli il cui -avimento—é—pil basso del
marciepiede o della piu alta sistemazione
esterna dell'erificio prevista dal progetiy

Besi possonc essere considerati abita
bili e/0 a-ibili purché lialitesza interna
di tutti i locali non sia inferiore a m.
3,00, salvo maggiori aliezze prescritte
ney narticolesri destinazioni d'uso, e il
gavisento d4i ciascun locale non sis in ness
sun punto inferiore a #x®8w m. 1,00 rispets
to a2l livello medio del marciapiede o del=s
la nil alta sistemazione esterna.

Devono, altresl, essere rispettate tul
te le altre condizionl circa llaerazione,
le dinensionl nlanimetriche e 1l'isolamento
dalltuniditd 4di cul agli articoll successis
vie '

D'Ansinistrazione Comungte~ha facoltr
di esaminare eventuaii deroghe, a guanio
sopra stabilito, per fabbricati esistenti
e mediante particolari condizioni da stabi:
lire caso per caso.

Per 1l deflusso delle acgue del fab=
briczto valoono le stesse norme previste
nol precedente srticolo per i pianil inter=s

o
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Art,95- Piani ferreni.

I pieni terreni, se adibiti e locali
classificati al successive art.98 di cate-
oria &4, in mancanza di sottostamnifL piano
seminterrato, devono essere rialzati di
2lmeno cm.50 dal 1i¥éllodelle aree circo~
tanti i1l fabbricato a sistemazione ulti-
tatn e devono avere il pavimento isolato
con aspposito vespalio a camers d'aria.

I piani terreni adipiti a localil clas-
sificsti al successivo art.98 di categoria
Al, letters 2) e bl, devono avere un'altesz-
ze inberna utile non inferiore a m.3,00.

T piani terrveni adibita a 1oca11 clas—~
aificati =1 successivo art.98 4i categoria
41, lettera €}, e A2 devono avere un' sltez—
ze interns ufile non inferiore a ml. 3,50.

CYJ
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- Plani terreni.

ArTe 8

I piani terreni,se adipiti a Iccali

by Y3

clasgificati al suceessivo art. 98 di cam
regoria A,in mancanza di scticstanie plen
geminterrato,devone egsere »ialzati di zlmeno
cme 50 dal livello delle aree circostanti 11
fabbriczto 2 sistemazicne ultimata & devono
avere il pavimento 1s501aT0 COn a5DCEILO VES—
nalo & camera dltaris.

I viani terreni adibitd = loczli classi-—
ficati al successivo art. S8 &i cztsgoria
a/1 lett. a) e b) devono avere untaltezza
interns uUtile non infericre a2 mte 2470

I pizni terrend adibizi 2 claszlficam
+3 21 successivo art. 98 &1 Za Al,iet-
tzra C),e A2 devone avere ux zz interna
wtile non inferigre g mte 3
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Art,96- Sottotetti.

I loecali sotto le falde dei tetti pos-
sono esnere abitabili e/o non abitabili.

Cuelli pon abitabili, comprese le in-
tercapedini i isolamento delle coperbure,
non devono avere altezze media gocedente
i m.2,00, lucernari di illuminagzione di
gnperficie maggiore-di ma. 0,40 e non poss
sono essere ubtilizzati che cone depositi,]
magazini o servizi accessori tecnici.

In corrispondenza dells copertura del
voluni destinati s lavanderie e stenditol
coperti, la consistenza del quali deve es-
seve commisurats al numero degli alloggil
serviti,sono ammeszi lucernari di dimensio~
né superioré di cuelle sopradette.

T locali sotto le falde del tetto,
per esmere abitabili, devono presentare
i recuisiti di sbitabilitd 41 cul al suc-
cesnivi art.97, 98 e 99 riguardo all'albez-
za ¢ dimensione minima, nonch illuminazio-
ne e ventilazione. :

Hei sottotetti abitabili il seolaio
non deve essere costituito dalle sole fal-
de del tetto, me deve sempre ezlgtere un
rivestimento interno o controsoffitto, con
spazio. d'aria interposto.di altezza non
superiore a m0,50 inaccessibile, per impe-
iire la troppo diretta influenza delle va-
riazioni di temperature.




Art.07— Soffitti inclinati,

Mel caso 4i soffitto non orizzontale,
il loczle pud considerarsi abitabile pur-
cné la sua sltezna media non sis inferio-
re @ m.2,70, con un minimo assoluto di ml
1,60, e purché vengano rispetfati tutti
211 sltri requisiti.



AYt.98- Classificszione dei locull.

4) TLocali zbitablili e agibili.

Jono loczli abitabili e agibili guel-
14 in cui si svolge ordinariamente la vi-
ta familiazre, lavorativa e socizle degli
individui, indipendentemente dalle carai-
teristiche costruttive che 1i configurano
come locali permenenti o precari.

ma1i locali sono suddivisi, ai £ini
del presente Regolzaento, in due categorie:
Al e AZ.

Ta categoria Al comprende: |
a)soggiorni, sale da pranzo, cucine
camere da letto pasti in edifici di abir

zlone sis individuale che collettiva;
b)alloggl monostanzas
cyuffici, studi professionali, aule
scolastiche , sale di lebttura, gabinetdi

medicl.
La categoria €g§>comprende:
s nepozi i veRdita, sale di esposi-

sione salg di riunione, sale da gioco, pa-
lestre, sale da spettacolos

b)laboratori scientifico-~tecnici, ser-
vizi izienici di edlflcl di cura e ospeda-
lieri

e
ta

c)o”flclne meccaniche,laboratori in-
dugtrieli 4i montaggio © relat1v1 ad attivid
+4 4i lavoro, cucine collettive;

d)auvtorimesse non destinate al solo

ostersio delle auto me & riparagioni, la-
Vaefl, controlli, vendite;
e)magazzini,depositi e archivi in cui
la permanenza delle persone é prolungmta
oltre le operazionl di carico, scariced e
ouliziza.

B) Locali accessori.

Seno lecseli accessori guelli in cul
la permanenza delle persone é limitate a

hen defimite operazioni. Bssi si dividono
in due categorie: 31 e 32.

Il tlpo 51 comprende i servizl igie-
nici e 1 bagni degli edifici di abitazio-
ne 1?”1@1 uale o collettive, del complessi
ﬁCOlaaulCl e di lavoro.

T s
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I1 tipo S2, comprende:
a)vani scale che collegano due o pil

- vplanis
Beorridoi e disimpegni- comunicanti;
c)ripostieli o magazzini inferiori
z mg 53
4) magazzini e depositi in genere;

e)lavanderiz e stenditol;

£Yloecali macchine con funzionamento
automatico.

g)loezli di macchinari che necessita-
no di solo avvizmento o di scarsa sorveglis
A=

h)autorimesse di solo posteggic.

Bventuali 2ltri localli non espressamen
te innanzi elencatl vepgono classificati
per analogis della Amministrazione comung-
le sentita 1a‘Commig@iongwgybanistico—Ed;e
liziz. ‘
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Art.98- Carstteristiche del loec=di,

T locazli devond™nvere—Te seguenti ca-
ratterictiche:

4) Altezze minime.

1) Locali di categoria Al.

L'nltezze minima interna utile del
locnli classificati come AL nel preceden-
teart.08, non deve essere inferiore a m.
2,70, fatta eccezione per quelli rEalplati
o piano terreno{v. art.95).

el czso di soffitti ineclinati o mi-
sti, o sottotetti, tale altezza deve inten-
derci come zliezzs media minime.

2} Locali &i categoria (A2

L'zltezza minime interna utile del
locsli classificati come A2 nel preceden-
te Art.98, non deve essere inferiore a m
3,50, salvo prescrigioni particolari con-
tenute in leggi e/o regolamen*x*#peclflcl.

Per i locali 4i categoria A2 nei gua-
1i sia vreviska la ‘Presenza conbemporanea’
A1 un numero di vpersone superiore a 50,
1taltezze minime interna utile deve essere
sortate 2 m 4,50, salvo che & locall medew
cimi non oisno dotati di impianti specia-
1i i serazione o d4i aria condizionata.

3) Loecali 4i categoris 5.

Ttalterze minima interne utile del
Toceli clessificati S1 e S2, con esclusio-
ne del punto =), non deve essere inferio-
re & m 2,40, szlvo cuanto stabilito da leg+
~i e/o regolsmenti specifici.

B) Superfici minime e cara teristiche.

1) Toczli.di categoria Al.

Per opni ebitazione deve essere aggicu
2 una superficie utike abitzbile non
eriore a mg 14 per i primi quattro @Di-
nt1 e mg 10 per 01ascuﬁo deiwmmccessivi..
Tttt i loezli | Al, compreso cucina
abitablile, devono é?%re—unaa superficie
mininga non inferiore a mg 9,00.

T locaki =dibiti 2 letto devono ave-
re unn superfieie minima &i mq 9,00 se p er

*
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una persons e di mg 14 se per due persone;
auelli adibiti o soggiorno © sala da pran-
o0 devono ave. . una dimensione minime pa-
ri a mq 14. Lo dimensione minime-4i un la-
$o non oud essere inferiore a m 2,50.

T locali-destifigti a*posto di cottus

vt devono avere una superficie minimg 4i
:g. 5 con il lato minimo non inferiore a
e Ly 70,

Tn silogel di modeste dimensioni oW

et}

in caso di ristrubtturazione o menwbtenzione
straoriinsria di edifici esistenti, se ne=
cesnario, sonc aniesse cucine in nicchisg,
ciod prive 4i finestra propria, d1i dimensio=
ne volumetrica minima pari a 10 me., che

o

o1 aprono su altro locale {sogglorno o prans
z0) sveate una volumetria minime pari a 26
me., purché nen risultino da questo separave
con pareti fisse.

Ogmi alloggio deve essere dotato di ung
shanza sogglorno.

L'alloggio monostanza per una persona
deve avere una superficie minime$ comprensi
va dei servigi, non inferiore a mq. 28, e
non inferiore 2 mg. 38 se-per due persone.

2) Locali d4i categoria A2

-

T 1locali di cateroria A2, salvo prescri
zioni particolari contenute in leggi e/o re:
solamenti specifici, non possono avere di=

annaioni inferiori s 30 mg..

3) Locali 4i categoria 3

T locoli di actegoria S devono rispet=
ve e d.nensioni minime stabilite dalle
eroi e/o regolaaentl specifici.

I locai 4i categoria 51 non possono
svere sccesso diretto dail locali di categor:
A se mon sttraverso un disimpegno, salvo il
caso di unith imaobiliari {appartamento, co
nlesso, uffici, albergo, ecc.) con pil sers
vizi igieniei di cui zlmeno ume-deve rispet;
tare le caratteristiche precedenti e gli
altri 1'acceaso Aal”locati cui sono specifis

ntamente atbribulti con esclusione sexupre
a4 smccesso diretto da cucine o stanze 4i
soggiorno O Pranzo.

Ogni alloggio deve esserse provvisto di
n loczle di categoria S1 dotato del seguen
ti impisnti igienicl: vaso, bidet, vasca da
bazno o dcccia, lavabo.

2utti gli elenenti suddotti devono es=
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sere provvisti di chiusura idraulica.
Tatkti i locali classificati come Al
punto 8) e A2 punti a), cl).e 4) nel pre=
cedente art. 98, Jevono essere forniti
degli indispensabili servizi igienici co=
stituiti da latrina e antilaiT™ine con la=
vabo, in guantiti sufficiente alla destinaq
zione dduso ‘dei locali AT e A2 ed al per=
sonale che ne usufruisce, possibilmente di-
isl per sesgo.
Le superficie minima per una latrina
é di mg. 1,20 e la larghezgze minima m. 0,99
T seprvizi igienici ed i bagni devono
avere il navimento ed il rivestimento dell
nareti, fino all'altezza minima 4l m. 1,50
reali.zati con muterizle iwpermeabile e fa
cilmente lavabile.
Hel caso 41 unitd immobiliari com pid
di un locale destinato a servizi igilenici
o bsgni, slmenoc uno di essi deve avere le
dinensioni minime di m. 1,80 x m. 1,80 &l
fine di poter essere attrezzalto, se neces=
sario, in maniera da permettere la facile
utilizzazione anche da parte delle persone
con ridotte o impedite capacits motorie.
Tutte le costruzioni pubbliche o de—
stinate ad uso nvo@?lco o devono, al gsensi
dellnm legislazione vigente, essere dotate
31 servizi igisnici di dimensioni minime
e ,80 X e ,.,80.

¢) ILLIMIIHAZEONEZ B VENTILAZIONE

Tubti 1 locali rientranti nella cate=
goriz A deveno fruire di aerazione e illu=
minszione neturale diretta da spazi liberi
adegusta zlla destinazione d'uso.

T tocali di ecategoria Al devono esse=
re orovvisii di finestre apribili sull'est
no e tali dz distridbuire uniformemente la
luce nell'lambiente.

Ltaspienza delle finestre deve essere
provorzionata in modo da assicurare un va
lore Ai fattore luce diurnz nédio non in=
feriore al 2%. La sunerﬁlcae finestrata
apribile non deve essere inferiore ad 1/8
della superficie del pavimenio e comunque
w21 inferiore a ng. 2,00 nel ceso il locas
le sis wrovvisto 31 une sola apertura di
firestra,

I Llocali di actegoria AZ per quanto
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riguarda 1*'illumninazione e la ventilazione,
devonoe risoetiare quanto presciitto ner que
1i di categoria Al, salvo prescrizioni pil
restrittive dovute a legsi e/o regolamenti
S;‘JeCifiCio y

Guando le caratiteristiche delle unita
imnobiliari dieno luogo a condizioni che no
consentono di fruire di ventilazione natura
le, si deve ricorrere alla ventilazione mec
canica centralizgata, imnettendo aria oppor
Tunanente captata e con reoui§T%1 igienici
confacenti.

Wei locali 4ai caﬁegorla s i1 rapporto
tra la superficie delle finestre e guella
dei pavinenti non deve essere inferiore &
1/12 e in nessun caso la sunerficie delle
finestre pud essere inferiore a mq. 0,80.

I locali 41l categoria 51 devuno essereg
forniti di apertura alltesterno per il ri=
cambio dell'arin o dotati di impianti di
asnirazione meccanica.

I loecsli 4% categoria 352 punito ¢) poss
sono essere ventilati wmeccanicamente con in
nienti or ortunamente Almensionatl, ed esse
re senza aria e luce diretia.



ﬁlrt. 100 - 305);!&10}11.

3ono ammessi i soppalchi, cioé solal
interaedi, sewpreché l'altezza minima net=
ta della psrie sobtostante 1l soppalco non
sia inferiore s2i minimi prescritti risset=
Livamente per le varie categorie di locali.

Le parte soprastente il soppalco pud
essere adibita a deposito o ripostiglio. i

Hai locali di cabegoria A2 sono ammesw
si sonpalchi praticabili, fino ad una su=
perficie massima pari al 25% delw locale
sbesso, purché sia rispettata l'altezza mi=
nige netta di m. 2,00 sia al~@iBotto che al
disonra del soppa&&o. '

. il




wmidity vervengs alle qurature e/0 strut=
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*a

Avt., 101 ~ Salubrita del terreno.

b ]

wt vietato realliwmzare nuove costrunio=
ni su terreni che siano serviti come depo=
sito di imaondizie, di letame O d4i alstro
saterisle insalubre, che abbla comungue
notuto inguinare il suolo, se non dopo aves
re coossletanente risanato 11 sottosuolo
corrispoudente.

e 11 terreno di edificazione é umido
o/o soszesto slle infild tyazionl di acane
sotterranee o suncrficiall, deve essere
onerat, ua sufficiente drenagglo.

Tn ogni camo é fatto obbligo 4i adot=
tare DTOJdelnextl atti ad impedire che la

+ure sovryastanti. ' i




Art, 102 - Isolamento dalltumiditi.

1a

Guslsiasi edificio deve essmere isolato
=~ Azlltumidity del suoo. ' ,

I locali claszificati rel precedente
dentemnente dalla quota del pavimento nel
confronti del terrenc a sisftemazione avvenus
ta, i1 nizpo 4i calpestio isolato mediante
solaio Aistaccaeto del berreno stesso a mezw
zo di intercapedine aervata o di apposito ve:

2io merato dello spessore minimo di em.50.

Invmuswsnhdminoarg Nel caso di locali
clesificati nel precedente art. 98 come A2
4 sufriciente che il piano di calpestio pog:
gi su un vespaio aerato dello spessore mini:
mo 4i cm. 303 indipendentemente dalla quote
del paviuento nel confronti del terreno cirs
costante a sistemazione avvenuta.

Tn entrambi i casi, gualora i suddetti
loczli (A1, 42 e 51) risuvltine-anche parzia
mente @l 41 sotito della quota del terreno
circostante, & sistemszlione avvenutba, deve
essere orevista una sufficiente intercapedi:
ne zerata che circondi i predettl locali pel
la perte interrata.lt)

I1 solaio deve essere, comungue posto
ad un livello superiore a guello della fal=
s freatica e del livelle di massima plena
deile foomature di scarico, risultando ¢id
ttraverso una reiamzione con calcoli ed ela:

o-8ti, da sottoporre al Comune unitanente
=1la vichisstz di concessione ¢ avborizzes=
M

1Lone
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Tubti i pavimenti dei locali ghinters
reti o situati a livello del terrenc, Co=

struiti su vespaio, devono es¥Ere isolati
medisnte uno strato 4i materiale lmpermeas

i

bile.

In caso di copertura piana di uma co=
strizione o parte di essa, la copertura me=
desina deve essere impermeabilizzata median
e gtratificaziont impermeabili continue
secondo le pil modernme tecnologie.

Per gli edifici del Centro 3torico le
predette norme si applicano per guanto com=
pabibili con le caratiteristiche costruttive
con i materigli e tecnologie tradizionali.




Art. 103 - Isolamento termico.

Tutte le costruzioni e le porzioni
di sueste comprendenti locall rientranti,
secondo il precedente art.,98, nelle cate=
gorie A e S1 devbno rispettare la legisla=
zione vigente in materia dl 001benza g 4i
consumo energebico. et

Qualora le specifiche destinazioni lo
richiedano, le unith ifmobiliari devono ‘es=
sere dotate 4i impianto 4i rizczldamento.

Ta temperatura 4i progetto delltaris
interna deve rismeittare gquanto prescrltto
dalls legislazione vigente in materia e de=
ve esgere uguale in tutti 1 locall abitati
¢ nei servizi, esclusi 1 ripostigli

Telle condizioni 4i nmoccupazione e

ai uso degli allogzi, le superfici interne
delle parmti ppache delle pareti non devo=
no presentare tracce 4l condensazione per=
manenthe.,

Mel caso 4i nuove costrugioni o di ri:
struobturazioni 4i edifici esistenti, deve
cgsere rispetista la rigpondenza delle ca=
rat eristiche 41 isolamento termico a quan
to previsto dzlla legge n® 373 del 30.4.97
e dzl DPR n® 1052 del 28.6. IgTT

Per gli eﬁlflcl del Centre Storico la
nredetta norma si anullca per ovanto coinpa
tibile con le caratteristiche costruttive,
con materiali e tecnologie tradizionali.
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Art. 104 -~ Isclamento fonico.

Negli edifici 4i nuova costruzione,
nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o
delle ristrutturazioni di fadbbricati esi=
stenti, per tutti i iocali classificati nel
precedente art. 98 come Al, A2, Sl e 52, de=
vono essere adottati sistemi idonei ad ade=
guati per ltisolamento fonico.

T materiali utilizzati per la costruzios
ne & la loro messa in opera devumo garantire
un'aedguata protezione acustica ai locali
di cui sopra per quafito conterne i rumori’
prodotti da impianti ed apparecchi comungue
inatallati nel fabbricato, da rumori e suoni
serei provenienti da locali attigui o gpazi
destinati a servizi comuni, dal traffico
veicolare {facendo riferimento alle dispo=
sizioni legislative vigenti e/o agli stan=
dards consigliati dal Ministero dei lavori
pubblici o da altri qualificati organi pub=
blici), nonché da rumori da calpestio.

Si prescrive, pertanto, che i solai di
interpiano abbiano uno spessore (compreso
caldana e pavimentazione) non inferiore a
cm. 25,

In ogni caso, la soglia di rumorogita
relativa ad ogni singolo locale non deve
superare i 70 db per frequenze fra 100 e
3000 Hz misurate con %et di normzElizzati.

Per la par@ §%§§ E%n% singola unitz im=
mobiliare, tale soglia no#i deve superare 'i
45 db.

' opportuno distaccare, mediante giun=
t1 elagtici o simili, le strutture perime=
trali del fabbricato dalle pavimentazioni
stradali e da gualungue a&ltra struttura ri=
gida in contatto con l'esternoc.

!
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Art., 105 - Rifornimento idrico.

Qualunaque costruzione che contenga lo=
cali classificati al precedente art, 98
nelle categorie Al, A2 ¢ 51 deve essere
provvieta 41 azcnua potablle proveniente da
acquedlotto comunale ovvero da cisterna pri=
ats ipgienicanente idones.

Liimpnianto idrico deve essere progetl=
tato in modo da garantire una adeguata e
pronorzionate Aistribuzione dell'acqua in
ragione del numero dei locali, di cul al
primo comma, e del numero degli utenti, ses
condo le disposizioni legislative vigenti.

G1li impianti per la distribuzione del=
itacgue potabile internamente all'edificio
devono esseve costruiti s regola d'erte’e
nel caso 4i locali con pavimenti a2 guota
tale che non possa essere garanilta una
regolare evogazione, deve provvedersi con
anposito apparecchio di sollevamento (au=
toclave ).

<

[
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Art. 108 - Clagsificazione e modslita di
acarico delle acqyue.

I base ai contenuti delle legislazios
ne visente le acque di scayice vanno 4is=
ﬁtlnuﬂ relle sepguenti categorie ¢ scaricate
cecondo le modslitd appresso indicate:

- acoue acteoriche:

comnrendono le zcque plovane € guelle deri=
venti 74sllo scioglimento delle nevi.

Per 11 defiusso delle acque meteori=
che deve escere prevista apposita rete di
tubarioni totslmente indipendente.

Le sctue mebteoriche guando defluiscono
verzo aree o spazi di uso pubblico © privas
to devono essere condotie conty tubi verti=
cali fino al swolo ed essere collegate me=
disnte apnosite condotte interrabe nel mar=
cimpiedi alla cox rispondente rete di fo=
mmatura urbana 0, in MaNcanza, al piedi del
cordolo del marciapiedi. I predettl tubl
verticali, ce applicati esternamente, de=
wone ensere costituiti da materlale resi=

tente nellsa parte perminale 01 altezza
non inferiore & m. 2,50 dal suclo.

I proprietari deWie case hanno L'obbli
go di mentenere in verfetto stato tanto i
cenali d4i gronds qguanto i tubi di scarico.

T tubi, se incassati, non debbono Tro=
varsi a contatto con le pareti delle rispet
tive incageature.

I tubl delle pluviali non potranno sel
vire da esalatuori della condutiura privat:
né ol uotr" i estere in essi alcun alsro
searico slltinfuori dell'acqua 61 nioggia
proveniente dalle coperture degll stabili.

Te zeaue dei-eortili, degli spazi li=
heri ¢ delle strade private comnetenﬁm agl
edifici c~tessi, verranno raccoltie in appo=
siti nozzettl e guidate alle fogne con tu=
bamione -etallica o di gres di diametro
nroporzionato alle aree e pendenza suffi=
cliente.

1Ta1le vie ove manchi la fogna stradal
2 81 trovinoe solamenfe cunetie O fognoli
isterali, votrannsc e8sere i=aessi in quest
e mole mcaue nebeoriche, dei tebti e del
cortili.
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- gZca ze nereg:d

connrendono le acgue degli scarichi dei-
lavendini, lavelli, vasche da bagno, dogee,
bidet e di ogni altro accessorio con ana=
lora Tunzione ¢ le acque nbn inguinanti
nrovenienti da procedimenti i lavagzio,
cornpiutd ds ilmprese crtigliane.

Der 11 deflusso Aclle zcuue nere deve

cssere arevista la realizzagzione di una res
te A4i tubazione sutonocma, opnortunamente
A conece 41 resistere 21lle als

i
sture ¢ doteta di sistema di zeras
siope con condotie di aspirazione fino al=
a nertura. Gli,innesti di detta rete dex
vono svvenire con l'imniege d4i sifoni idspe:
i

1i scarichi di nabtura organica dei
delle letrine &1 qualgigsi tipo.
taligsccizaento allo scarico generale
delle acque nere e.luride deve essere rea%
lirnzato solo mediante sifone bnezlonabllm
e z chiusura ermebica posto alllesterno

iia costrozione in conformitlh alle dispo
aizionl legislaotive vigenti.

14 ellaceimmenti slle retd del’a pub
nlice Tosnabtu a, anche se resi obbligatori
aal Cosune, sono costruitl a cure dell'in=
ts Autonomo Acguedotto Pugliese ed a spese
dei proprietari degli edifici al quali de=
voinn servire.

T pondotti non devono avere né apertu
v né irterruzionit 3i sorta nel loro pers

Tuste le giuvnzioni del tubi di scaric
risultare perfettamente impermeas

Tn sancanza di rete fognante, le ac=
sue nere ¢ nuelle luride devono essere Cor
vogliate in una £gssa biologilea dimensions
ta 1n rqpporto 21le caratieristiche dells

sstruzione nonché alla volu:etria abitas
tive.

Yetha fonss deve anche essere in gras
dn 4i degrwiurxe garantire la degradazione
viologica ®kwew delle materie orgeniche e
deve ecsore vibicata alltesternc della co=

ctruzione, od una distanza non inferiore
L.l dslle murature perimetrall.
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- acoue inguinantis

sono quelle, di qualsiasi provenieunza, che
sono considerate tali dalle vigenti norma=
tive in materia di inguidamentde—

TPer le acque inguinanti vale quanto
disposto dalle relsbiva wmermativa legislas=
tiva e regolamentare.

et R
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Arts, 107 - Izmpisnto elettrico.

‘a

Sualingue costruzione che contenga
locali classificati nel precedente art. &8
come A a8d 5 deve essere dotata di impianto
eletirico realizzato secondo guanto stabl=
1ito dalla legislagzione e regolanenti vi=
genti.

In particolare, tutte le unité immobi=
bilisri adibite 24 abitazione devono essere
dotate di dispositivi di sicurezza in gra=
do Ai selvaguardare 1l'incolumiis degli u=
tenti.
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Art. 108 -~ Deposito temporsneo 4i rifiuti
solidie.

B' suspicabile che i fabbricati nuovi,
o ristruttarati, dispongano-di un depolto
ner contenere 1 recipisnti delle immondizie
mensionato in ransorto alle caratteristi=
e volumetriche e funzionali del fabbrices
stessi. E' opportunc che detto deposito
anche nprovvisto 4i separatl recipienti

contenere i rifiuti solidi ricielabili
attine, bottiglie, carka, ecc.). ;
Detto deposito deve essere ubicato in
sroazinith e allo stesso livello della stra
dz, preferibilmente nel fabbricato, purché
con wocento a aerazione diretta dall'ester=s
no. desow deve essere facilmente maggiungi=
vile dalle scale e/0 ascensori.

Se ublento nel fabbricato, esso deve
essere dotato anche di un sistems di venti=
lazione realizzato con tubazione di sezione
non inferiore a cng. 250, con sbocco sulla
copertura; se ublcato 2ll'esterno, il ri=
canhio dell'asriz deve essere assicurato
mnediante zpnosita griglia con superficie
minina Al cemg. 2000,

Detto deposito deve avere pareti imper
neabilizzate od essere munito &1 presa di
acauea e di scarico sifonato.. ..
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Art. 109 - Zliminszione dei furi, vapori
ed esclazioni.

Tuthi loecali classificatl nel prece=
dente =rt. e Al e destinati a cucina
devono wwewe essere dotati di tubazionl 4i
sTogo opportuna ente dimensionaté e con
secarico sulla conerturs del fabbricato.

Tl posto di cottura, eventuaslmente ans
nesso al locale zoggiorno, deve comunicare
ampianente con guest'ultimo ed essere muni=-
te di adeguato impianto 4i aspirazione fors
zate sul fornellil. - U

*utti i loceli classificati nel prece=
dente art. 98 come 8%, sproyvisti 4l apers
tura elltesterno, devono essere dobtati di
inpianto &1 aspirazione forzata ossia con
scarico sulla copurtura®. In tal caso in
desti loeali ¢ proibita L'installazione di
zpoarecchi & fiamaa libera.

G1li iapianti Al riscaldamento relativi
~ole wnith immobiliari, gli apparecchi
aon Libera, le situfe e 1 camini devo=
cuere 'wniti di canne fumarie indipens=
i con scayico sulla copertura.

Tutte e canne di scarico devono pro=
Tungersi per alneno un mebro al di sopra
del tetto o terrazza e la fuoriuscita del
fumi deve avvenire 2 non menco di m. 10 da
aunlslosi Tinestra a guota uguale 0 supes
riore.

Le canne fuisrie, se estexme alle nu=
rature o tamponsziure, devono essere studlia=
te con apnposita solusione-architettonica.,

Ter i funl che abbiano caratteristi=
ene nocive all'igiene e alla pulizia, oe=
corre nrevedere iapianti di depurazione
secondo le norie legislative vigenti.




Art. 110 - Imnianti speciali.
Tai casi 4i sdoziome 4i implanti di
servazione, opoure i aria condizionata,
1a ewi installazione ed assistenza deve
essere conuncue affidata a ditte specla=
liszate, 1lfizsinistrzzione Comunale, su
perere dell’'Incaricato del servizio 4i igile
ne e sanitd nubblica, pud, caso per caso,
stabilire -rescrizioni diverse dalle pre=
cedenti vper i locali 4i cstegoria A e S.
Allza domenda 41 concessione deve essges
re allegato uno schemna dell! impianto; pri=
na de’Lteffettivo rilasclo della conces=
sione deve essere invece presentato il pro=
setto esecutivo dettagliato derd-timpianto
unitanente ad una relazione itlustrativa
delle caraiieristiche tevmiche dello stes=
so, firnato da un tecnico abilitato. Il
rilescio della licenza di abitabilitd o

A1 uso dei locali é subordinato al collau=
do delltiapianto effettuato dallt'Incarica=
to del servizio di igiene e saniti pubbli=
cn e Ag wwn tecnico abilitato.

Ju tali iwpisnti deve essere richies
sto il narvere nreventivo degli organi com=
netenti.
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Art., 111 ~ Impiznti per le lavorazioni in=
salubris- S ' .

*e

i

Gli impienti e le &ttrezzaiture per
o produszione, la lavoraszione e 1l depo=
sito 41 sostenze e prodotti riconosciuti
insalubri, secondo la vigente legislazione,
e iscritti nella prims classe, nom POSSONO
essere ublcati nelle zone residenziali ma
solinnto nelle sree destinate dallo stru=
senio urbenistico ad insediamenti industria
1i ed sriigisnsli e devono, in ogni caso,
camere tenuti Aistanti dalle asbitazioni.

Ali iapionti e le attrezzature per la
nrodvzione, 1s lavormglone ed il deposito
A3 spstensze e arodottl riconosciuti insalu=
bri e iscritti nella seconda classe, secons
do la vigente legislazione, possono svol=
gersi anche in zone regidenziali. a condi=
zione perd che siano adottate speciali cavs
tele, riconogcinte~idonee-4all'Incaricato
Gel servizio A1 igiene e sanitd pubblica
ad evitare pericoli per Ltincolumiti e 1=z
salute nubblicsa.

i et psmrertert
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TITOLO IIT : PRUSCRIZIONT ANTINCENDIO.

Avt. 112 - Carf&itteristiche del fabbriceti
- -

e s

4i maltezmza fino a m. Z24.

s s o
A1 fini Ael’ls nrevenziome degli iun=

cendi, nei febbricati di altezza inferios

re @ on, 24,00 devono essere risnettate le

saboie delle scale e denli ascensori
relativi sccessi e disimpegni non de=
vono svere alicuna comunicazione con i ma=
cennind, depositi, negozi, laborsztori o

con Locsli destineti ad abitazione ed uffi=

2} le rampe delle scale e del pilanerottoli

devonn svere strutture vortanti in cemento
Az aho

e sltri wsterisli resistenti al fuos
ed s)lturto. Ls larghezza winima delle
rampe e dei pisnerottoll delle scale mon
pud escere inferiore a m. 1,00, salvo che
norae snecifiche richiedano AIFgnsioni aags
siori. Tele larghezza, se il febbriceto
non ¢ servito &
augentate Al 10 cm. ogni due nianl serviiti
oltre 1 primi 4ve;

1

i

-

. - . s o
3 prel merles pan seyvire a1l nmaosimo uns
Eard - 4

e
srerficie coperts non superiore a g. 4003

y PR

i Aevono svere uno spessore
. 18 ze in murastura di sstioni
o 15 se in cenento aruaho,
fore 30 me in moreturs di tuloy

3) scele ed suscensori possono arrivare ail
rratl o interrati solo at=
bruverso zone sconerte e disimpegni aeras
i divetiwaents dwlltesternc con superlils
0,50 e provvisti di por=

-

. :

6) Fubrti g11i incedismenti le culd unith
chitutive prasentanc i Prospetti provviali
di verdi pon rassoluwigibiti con auvto-scuie
seres ovvero nresentano gli sndroni delle
sexle e del cortile non diretta.ente acs
ce ~inili Asnle subblica via e comungue
concio 1 pecingioni, deli dtaziond
ctano servite da scele o
Jevono essere ragsiungibis
io carrabile, idoneo

21i sutonezzi 11 soccorso

B

1.\.
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dei VHJPP. {(dinenslonl minime: larghezzs

\.
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Art. 113 - Cetreli termiche.

e

£) ceusrsle termica = combusbibile liquidos

1) le strubture dei locali devono avere le
caratheristiche di resistenza al fuoco pre=
viate dalle vigenti disposizioni in materia
2} i1 canale ds fumo del camino nonché la
camers &i raccolia, che per caratteristiche
costruttive, diusensionamento, eccC. devono
essere conformi = Guanto richiesto dalle he
norme del regolsmento antismog, non posso—
no essere ublicati all'interno 4l locall au=
torinessa, magaszzini, ecc.. La separazione
da detti locali (ferma restando l'osservans
25 delle norme previsite dal regolamento ans:
tismog) deve essere realizzalta con struts
ture in cemento srmato prive 4l aperfure;
3) nells realizzazione degli impianti (cal=
daia, serbaboio, canale da fumo, camera ai
raccolta, ecc.) devono essere osservate tut
te le norae prescritte Balla legislazione
vigentes
4) qualora il deposito di olio combustibile
o di gasolio superi i 25 mc. deve essere i
chiesto alla prefettura il relativo decreto
ner l'autorizgaszione all'eser01zlo del depo
gito stesso. g

B) centrale termica a gas di rete:

.

1) le gneruuve di serazmione del locale calm
dmia devono risultare di superficie non in=
feriore & quella indicata nel dati carats
teristici dell'impianto termico e comungue
non inferiore & mq. 0,50;
2) le strutture dei locali e dei relativi
imniapti devono essere rezlizzati con le
retherigtiche previste dalle vigenti di=

°pos%vlon1,

3) il misurstore di gas deve essere instal=
1ato z21lltesterno dello stablles
4} tutti i materiasli, gli apparecchi, le
installagioni e gli impisnti alimentati
con gas combustiblle devono essere realiz=
sati in eonformitd alle leggl vigenti se=
condo le regole specifiche della buona te=
cnica per la salvaguardia dellay sicurezza;
5) il locale dell'impianto termico non de=
ve essere sobttostante ad gutorimesse, sguo=
le, caserme, sale &i riunione, O comungue
locali Qestlnati z collettivita,

#
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Art. 114 - Auntorimesse.

1) Il sclaio™~di separazione con 1 soprasta:
1 o sottostanti locali deve essere in me=
mento arnato ovvero in altri materiall in=
combustibili e resistenti 8l fuoco o resi
tali. In questulbimo caso deve ¢ssere pre:
sontato, ver la preventivae agpprovazione
del Comando del Vigili del Fuoco, 1l pro=
getto esecutivo delle strutture.

2) Ltautorimesss non deve avere alcuna co=
municazione con le scale, asecensori e al=
tri locali non facenti parte dell'utori=
messa; la separazibne dell'subtorimessa i
stessa deve essere eseguita con un muro ta
gliafuoco dello spessore minimo diww due
tegte 41 mattoni pieni. Intercapedini 41
aernsione devono essere ad esclusivo servi
zio del locale;y scale ed ascensori devono
condurre zlle auborimesse sono attraverso
zone scoperte della superficie minima di
e 6 con vyorte interdistanti non meno di
e 24500

3} Le yampe di accesso non posSsono avere
pendenga superiore al 20%, devono avere

larghezza tale da congentire il transito
contemporaneo 4i due autoveicoli nel due
sensi e. comungue non inferiore 2 m. 4,5.

4) L'altezzs minima netta non pLd essere
inferiore a m. 2,50, R

5) In posizione opposta all'ingresso devos
ne essere realizzate una o pih uscite di
sicureszza per le persone. Tali uscite de=
vono essere raggiungibili con percorsi non
superiori a m. 30; le scale devono essere
racchiuse in gabbie di muratura dotate al
niede di portes metallica. Tall scale non
possono terminare sotto grigliato o botola
ed essere 4i tipo a pioli infissi nel murce
aglvo diverse prescrizioni dei VV.FF..

Y Le grendi suborimesse al piano terra
devono essere compartimentate con strutitur
di mattoni pieni a due teste in modo che
ciascun compartimento non abbia superficie
mageiore 41 mg. 2000, -

TLe aubtorimesse al primo piano inter=
rato devono avers, invece, compartimenti
di superficie non superiorea.d>00 me. e
guelle al Becondo piano interrato compar=
timenti 4i superficie non superiore a ueg.
750.
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Tra le autorimesse del 1° e 29 inter=
rato non deve sussistere alcune comunica=
zione e le intercapedini devono essere
diaframate in modo da rendere indipenden=
te l'gerszione di ogni piano. -

Cigscun compartimento deve essere ser=
vito da rampa di accesso indipendente ed
i compartimenti possono essere fra loro
comunicanti mediante aperture, per il pas=
sageio dei veicoli, munito 41 serramenti
metallici a chiusura automatica.

Per la suddivisione in compartimenti
delle autorimnesse deve essere: presenta*o
un progetio per la preventxva autorlzza21ow
e |

7) Gli impianti elettrici devono essere a
regola 4'arte e conformi alle norme CEIL.

8) 611 scarichi delle acgque di lavaggio
devono essere wuniti, prima del collegamens=
to alla fognatura pubbllca, di 1éoneo poB=
zetto "a trannola®.

) Welle autorimesse interrate non possono
ricavarzi loceli destinati ad officina con
uso 4i fiamne libere owm a verniciatura.

10) In prossimi®a di uno degli ingressi

o al piede della rampa di ogni compartimen=
o dell'sutorimessa deve essere installata
una boccs da incendio da mm. 45 UNI derivas
tz direttamente adll'tacquedotto pubblico,
posta in eassetta metallica con: sportello
frangibile e corredata di Taf o pubo di
mandata di 1unghezza tele da poter battere
ogni punio del 108”19.“““’

11) Nelle autorimesse poste al 2? plane
interrato deve essere installato un impian=
to 4i spernimento automatico a ploggia
yesliszzoto secondo le norme del Concordato
Ttaliani Antindendi. Deve essere presentatc
un progetto dettagliato per la preventiva
aprrovazione.

12) devono es ere installati n® 1 estintore
a schiuma ds 1t. 10 ¢ di tipo egquivalente
e no® 2 secchlelll con sabbia ogni 60 ag. 47
superficie utile,




174

13) Quadoras il locale in guestione gia pre
visto in aderenza ad edifici destinati a
collettivitd (scaole, teatri, cinematogra=
fi, grandi empori, ecc.) deve essere pre=
sentato un grafico riproducente l'esatta
situazione dei luoghi.

14) Ltautorimessa deve avere aperture di
aesrazione naturale non inferiori, a secon=
da dell'ubicazione e delltaltezza della
autorimessa, a quelle di seguito elencate,
integrate, per tutie le autorimesse ai
piani interrati e per quelle al piano ter®
ra aventi superfici di aerazione ad un so=
1o lato, da impianti di aerazione meccani=
ca o da camini di aerazione sfocianti nel=
1a atmosfera a quota superiore alla coper=
tura del fabbricato.

Le canalizzazioni di immissione od
estrazione dell'aria devono essere in la=
miera. In caso di impiamto ad estrazione
dtaria le prese di aspirazione dewono es=
gere a 40-60 cm. dal pavimento ed il ca=
nale di espulsione deve terminare 2 m. ;
1,00 oltre la copertura del fabbricato so=
prastante o adiacente all'autorimessa.

La superficie di aeraszione naturale
pon pud in nessun caso essere inferiore
ad 1/20 della superficie del pavimento.

Una frazione della supenficie dei va=
i serazione naturale deve essere comple=
tamente priva di serramenti con aperture
create su almeno due pareti esterne in
basso, in prossimitd del pavimento, ed in
alto in prossimitd dei soffitti dei lo=
call. . . . . o
La portata degli impienti;diaera=
zione, le sezioni dei caminieila super=
ficie di apertura libera .devono essere
conformi alla séguente—tabella: }
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L —

T —— i,
oo : St_ip_crfécia » :
o | nuema | oorons | cmrorons | SeHete | AR
interraty | cutorimesss (f':gif‘?;ﬁ s | ;“cﬁic‘;?“rfq' rglq 100 X mq ‘mg per mg’
suport. povi- | & pavimento | O POvimento | di povimento
mento) - : '
Superiors 1/15 6 ~o1a | 0020
o el 3 1/20 7 0.8 0.0020
! Inforiore 1718 ? 018 0,0025
o motrt 3 1720 8 0.18 00025
Suporiore 115 8 0,18 00020
G motr 3 1720 g 020 £.0020
! Inferioes 1715 9 0.20 0.0025
amotr 3 1720 1 0.23 £.0025
Superiore 1/15 = = 00020
' piano a metrt 3 1790 a1 ows . | 0.0020
terra imtoriore | 1715 | = f. = | - 00025
amerid | g5 gf_,ﬁﬁ%fﬁnma J
e y

Par le autorimesse situate nel corpo

di edifici destinati anche ad altri usi e

per i parcheggi con numero di veicoli non. st

periore a 9 valgono le seguenti norme:

- le strutture orizzontali e verticali devo:
no avere una registenza al fuoco non infe:
riore a 60';

- le eventuali comunicazioni con i locall
dell'edificio a diversa destinazione, de=
vono essere protette con porta resistente
al fuoco almeno 30' con chiudura automa=
ticas

~ 1la superficie di aerazione naturale deve
essere non inferiore ad 1/30 della supers
ficie in piantaj

- la scala d4di colleg&mﬁnjo on i piani deVe
essere del tipo “scala a protetta, cioé ra:
chiusa entro gabbia, costituita da pareli
resistenti al fuoco almeno 120*', avente a:
cesso diretto al pianerottolo di ogni pila
e con porte resistenti al fuoco almeno 60
provviste di congegno di autochiusura o
chiusura automatica in caso di incendio.

Per altre situazioni particolari si ri
via 8 quanto disposto dal D.Min.Int. 20 no=

vembre 1981.
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. art. 115 - Impianti idriei 4i difesa.an=
. tincendi. '

ta

Dovranno ensere protetti mediante
Linplanti idrici 1ﬁtern1 di difesa antin=
cendi: sl

a) gli edifici con altegza maggiore ©

uguale a m. 2y b

b) i fabbricati destinati alla colletti=|
vith o con un dicreto afflusso di pme
blico guali:

- alhershi, scuole; collegi, ospedall, case
di cura, ecc.;

- zrandi sale di riunione capaci 4i almeno;
106 persone, sale da cinematografo, da
hallo, ver re .presentazioni, snche se ¢is
anmeszo oubblico non pagsnte, grandi mae= |
garnzini,ecc.; §
¢) le costruzioni con particolare desbti=

nazione A'uso gquali: depositi di com=.

bustibile, 4i legname, scuderie, autos

rimesse,8CCe. o]

Le caratteristiche di tali impienti [’
dovrenno corrispondere alle prescrizioni
stabilite dal Comando Provinctae del Vi=
#£ili del Fuoco.

- s !
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Art, 116 - Criteri di sicurezza per impilan=g§
ti Aowestici 4i gas ligquefetto, [}
M
G1i inpianti domestici funzionanti cony
zas liguefatto devono soddisfare 1 seguentilk
reguisiti:
2) la bombola (o le bombole) di gas ligue= |
fatto deve esscre situsta alllesterno del |
locale di utilizzazione in vani chiusl vers
so l'interno, apribili ed aerati permenente
mente verso l'esternoj
b) le tubswzioni fisse metalliche nell'attra
verssnento delle murature devono esgsere pro
tette con guaina pure wetallica, aperta i
verr.o 1l'esterno, chiusa ermeticamente verso
Ttinterno e munite di valvole di interru= 4
zione del flussoj _
¢) 1 tubazione flessibile di collegamento §
trs 1s tubzzione fissa e 1'apparecchio uti=}
liszatore deve essere realizzata con aates i
risle resistente alltusura e all‘azione chiy
aica del gas liquefatto, con giunzioni, siag
a1ln tubozione che alltanrparecchio, uguals i#

nente resistenti all'usura, atte ad evitar%

fughe 4i gass

4) & vietata 1'installazione di apparecchi
e fiamnz Libera in tutti i1 1oqa;i gprovvi=
sti 41 arertura diretia alltegTerno,

A : .




~
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Art. 117 - Criteri di sicurezza per impiant
centralizzati 4i riscaldamento
e ‘condigzionamento,.

41i iwpianti @i riscaldamento o di cor
Aizionmaento per edifici d1 abitazione,uf=
Tici, negozi e simili oltre ad essere reall
zati secondo le disposigzioni vigenti in me=
rito e, ove ne ricorrano le circostansze,
secondo le disposiziond per i luocghi di pul
plica frequenzs, devono Osgervare le norme
seguentis -
2) 11 locale destinato a centrale deve et
sere accessibile dkrettamente dall'esterno
mediante porta apribile verso ltesterno;
salve casi in cui ¢id siz assolutasente im=
nousibile e comungue dietro specifica autos
rizzazhone delltauvtoriti comunale, tale po:
ta deve prospetitare su spazi privefi e non
su snazl pubblicls
B) il fiforniaento del carburante di gqual

tonevwzo rifornente possa sostare fuori dal:
1la sede stradiale; possono essere utilizzat:
a tale scovo le aree di parghegglo pure ad:
guatamente ubicates

¢) vrese ed uscite d'aria 41 impilanti di
condigiona.iento 41 qualsiasi dimensione no
possono aprirsi su spazi pubblici se non a
di sopra dell'eltezza 4i m. 2,50 da marcia
piede o, ove mancante, dallawsistemazione
esterna al fabbricato.

- T JPE—— L



s

Art., 118 - Rinvio a leggi particolari.

fa

Ascensori o montacarichi con relativi
vani corsa, impianti elettrici e termiwi,
autorinesse, depositi a1 amterialil infiam=
aabili, ecc. sono soggetti anche a norme e
prescrizioni btecniche degli ehti preposti
che oui si intendono come richianati.

Lo stesso dicasi per gli edificl spe=
cizli come: sazle di spebtacolo, edifici col
lettivi, alberghi, scucle, collegi, ospeda=
1i, case 4i cure, industrie, implanti spor=
tivi, ecc., che sottostanno a speciali re=
zolamentazioni vhexemwkezw previste da leg=
gi particolari. B it

e ool —— *
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Art. 119 - Nulla-gsta dei Vigili del Puoco
. w I i

I1 nulla-osta del Comando Provincisleg
dei Vigili del Fuoco é espresuamente ri= |
chiesto per il rilascio della licenza di |

egibilitd e/o di uso, di cui al precéddente:

art. 50 del presente Regolamento, nel caso |
di edifici di altezza superiore a m. 24, |
di costruzioni industriali o di carattere j
speciale (ricettivi, ricreativi, cultursli’
connercieli, comunitari, ecc.)}, di auto=
ri-esse, dl centrali termiche e comungue
per tutbi i fabbricati che prevedano atii=
vith soggette ai controelli 4di prevenzione u
incendio in base alle disposizioni leﬁlsla
tive vigenti.




FITOLO IV : DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE |
DELLE ABITAZIONI E ATTREZAATURE |
RURALI. - s ]

.

Art. 120 — Norme edilizie.

Le cogtruzioni rurali, destinate ad
sbitzzione, devono essere possiblilmente iso:
late, in modo da evitare 1taddossamento dels
le murmture & terrapieni e simili, e costru’
te A1 regola nelle zone niu elevate del po=
dere ed in luogo asciutbto.

31 applicano alle abitazioni rurali
tutte le disposizioni relative alle costrus,
sioni residenziali contenute nel presente

egolanento salvo quanto diversamente stabi:
ito nel presente Titolo.

I3 navinento del pianterrenc destinato
5d uso abitazione deve essere sopraelevatlo
ai m. 0,50 almeno rispetto al pilano di cam=
nagna o & guello di cortile.

Putto sttorno alle costruzioni deve
essere realizzata una zona pavimentata di
larghezza non inferiore a m. 1,20, Le pen=
denze del sudlo circostante alla casa, quel
le dell'sia, dei cortili ed orti adiacenti
alle sbitzzioni devono essere sistema’e in
modo che le acque meteoriche possano rapi=
damente defluire, evitando ogni ristagno.

I piani seminterratl non possono esse=
re adibiti =d uso abitazlione.

T loeali =bitabili e gli accessori de=
vono svere le carabteristiche stabilite dal
nrecedente ari, gaq,

Ogni ebitszione deve essere fornita di
enexgis elettrica, anche prodotta con gene=
ratore auhonomd. '

3olo nel caso di comprovata estrema
Aifficolth econonica o tecnica, il Sindaco,
sentita 1z Commissione Urbanistico-Edilizia
pud avtorizzare la deroga a questa nor.a,
1imitatenente al periodo in Ut perdurerd
1 @ifficoltdy suddetta. |

- H

-4 o
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[3

srt. 121 - Worme igieniche.

Ogni abit szione rurale deve essere DpIOY
vista Ai acqua potabile di conduttura o di '
cisterna igienicamente costruita e protettad

Le cisterne sono ﬁerﬁesse,'oer 2SO PoO=

tabile, solo ove non sia possi ile provves
dersi &i acqua in modo dlverso.

Tie naretl del1e cisferne e dei condott
di alincentarione devono essere realigzaki
in materiale imperneabile, ed 1l fondo deve
essere costruito in modo da potersi facil=
nente cpurgare. Le cirterne devono essere
sunite di un deviatore 4i scarico per ltese

aione delle wvrime acque plovane, e di una
vaschebba 41 decantazione.

T,z hocca della cisterna deve essere
chiuss ernsticanente, e 1tattingimento de=
ve svvenire esclusivamente »er menzo di
pOmpa. '

Ta coperiura della cigterna deve es=
re contornata da uno spazio 1libero con
av1aenbo in cenento o aliro materiale im=
nernea01le, pendente verso l'esterno e provs
visto di cunebita per lo smaltlﬂento delltacs

(111G

Per ouanto atiiene 11 rifornimento i=
dvico glltinferno delle costruzioni rurali
i richizma cuanto stabilito nel precedente
art. 105.

Ogni sllogglo Geve essere nrovvisto di
cele accensorio nper servizi igienici do=
vo dei seguenti implanti: vaso, bidet,
vaeas Az bagno o doccia e lavabo, accessis=

ile da anposito loczle di disimpegno e sl
in diretta comunicazione con locali abita=
seyrnto ¢ illuminato direttamente

Per lo scarico delle acque piovane,
nare o luride devono osservarsi le disposis
zioni del precedente art. 106.

411 impianti per la depurazione delle
nogue nere e luride devono esgsere sistemnatli
in ..0d- da evitare ogni pos Slblllu“ di ins
quinamento della cistemma & éle conduttus=
re delltacqua potabile.

Bt Patto Aivieso di adlbﬂre loeali’di
~biterione olla umenipolsazione dei prodotti

a1 fondos b “<11 operazionl devono easere
sdibiti eprositi locali.
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Art. 122 - Impisznto di riccaldamento e
acqua calda.

ta

alle nuove abitazioni rurali, nelle
rintrotsurazioni o opere di manutenzione |
atresrdinaria di quelle esistenti, gli lﬂm%
piznti 4i ricczliamento e di produzione a1 4
,Cﬁxa calda dovranno 4i preferenza esgere 5
11 .eptati mediante fonti energetiche sl=
tevafzve (solare, eolica, €CC. ).
L'imsinistrezione Comwn#le, enche ai
censi Aellszs legislgzione v1gente, promuo= |
verh ﬁ&fthOqu? incentivi per teli instél=l
lazioni. *
Tells owofettazione 4L tall implan Tl,
nel caso ai zritazioni in prosslmiti d i
rsle publliche, devono essere usati acccﬁE
senti &1 fine 41 evitare possibilitd di
waelismento per 1 veicold transitanti.

g . |
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Art, 123 — HManutenzione delle abitazioni

rurall,
inslogansnte 2 guaento prescritic per
Te costruzi

&1
ieni in genere nel successivo
axt. 141, le itazioni rurali devono es=
sere uantenvd he!

senze dell'asbitabilits, delltigiene e del
deC0r0. '

- e R Y
e
i §
R - §



g 1
e, in capo 4i ne

T2li strad
gli effetts
CuTe =
viti.

-

ni rurali devono esgere

it vicina streda comunale
non asfaltate, percorris

dell'anno, 21 fine d4di

rmzle sccesso delle auvto

cessitia, delltambulenza.
vanno considerate a tutti

i i strede private e mantenute a :
urs e spese del proprietari dei fondi sers}
t
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ATt. 125 -~ 3%alle e concimaie.

Telle ably
struzione, le 8
le porcilaie, ecc., devono in ognl caso es=
sers senarate dalle abitazionl, non devono §
nrospetiare sulls pubblice via e devono ri= §
spefitare le distunge fissate dalla legisle= §
zione vigente a nrotezione el nastro stra= ¢
dzle e le fasce dirispetto prescritte dallo ¥
straaento urbsnistico vigente. 1

Le stalle devono avere dimensioni carstlf
teristiche specifiche e idonee al tipo di
sllevarento ed ensere costruite in confor=
214% alle prescrizioni legislative e ai re= §
golanenti statali e vegionall vigenti al iz
guardo. 3
T1 pavimento delle stalle deve COMUNGUES
essere costruito con materiale impermeabile §
e mwnito 4i scoli. —— *

Ie urine, qualorz non siano raccolte
in opyortuni deposifi, devono essere ailonwg

g ssalle e vv1atﬂ alla GOﬁCLmQ—?

?ZZOQ& rorali 4i muova conH
talle, £li ovili, 1 pollai,

perficie & digtenwma non minore ai m. 10 Gai |
Tobhricati, E

Le = wlle devono avere le pareti into= |
snecate con cenento o rivestite Al materiale §
inpermezbile sino all'altezza minima di m. 1
2,00 dal pavimento. Le mang cigtoie devono es
fere CO“tYilte con materiale lavabile e gli§
sbheveratoi devono essere serviti in acqua
corrente. _

Te concinaie devono essere costrulte
in conforwity delle prescrizioni legislati=
ve ¢ regolamenti statuli e regionali vigen=
+ti a1 riguardo e devono disbare da pozzi,
scaquedottl e serbatol di agqua, e da gualsis

ai sbitazione o pubblica via, glmeno m.25.
I1 3indaco, sentito l'Incaricato del
servigio 71 igiene-e sanitd pubblica, pub
disporre particolari presc:izioni per le
concisaie gid esistenti tutbtte le volte che
ne si- riconosciuta la necessith.

mutti 1 depositi e gli ammassi di le=
tzme vpey usl agricoli fuwori dalle concilmale
non sono vnermessi che in aperta campagna,

N
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purché limitati ai bisognl del podere e

distunti non meno 4i m. 100 da qualsiasi
sbitazione e non wseno di m. 5648 pozzi di
scqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie
pubbliche., - ' ' i
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PARTE @UARTA
KORME COSTRUTTIVE B NI GODIBILITA' GENERALE
DETLLE STRUTTURE EDILIZIE.=
Rl P 4




TES )

PITCL0 T : HOR.E RIGUARDATTI LA GODIBILITA' |
GIVERATE DELLE ATIREZZATURE E |
DELGE STRUYTURE EDILIZIE.=

svt, 126 — Prescrizioni e norme riguardanti §
la eliminazione delle "barriere |
architettoniche".

Per facilitare la vita di relazione
Ai tut®i i cittadind, compresi gli angziani
o i vortatori di minorazioni, sulla base di
guanto contenuto e prescritto dalla vigente
legislazione nazionale e regionale, le solus
zionl progettuali urbanistico-edilizie de=
vono tendere alla eliminagione delle cosl
dette ®barriere srchitettoniche", ciod degli
ostaceli di natura fisica o psicologica che'
incontrano le persone con ridotte o impedi=
te canacith motorie nel muoversi nellfambite
degli spazi urbani, delle atirezzature ov=
vero delle strutture edilizie.

Tali ostacoli sono costituiti essens
 mialmente da elementi altimetrici che si
jincontranc lungo i persorsi (gradini, risal:
dislivelli, scale, ecc.) ovvero da esis=
£> di passagrl e ristrettezza di ambien=
ti (strettoie, cabine di ascensori, apertu=
re di porte, ecc.).

T1 rilsscio della concessione, ovvero
dells autorizzazione, da parte del Sindaco,
per la costruzione, la ristrutturazione e
1o modificazione di edifici ed a trezzature
é subordinato ad una effettiva verifica te=
enica, da parte della Commissione Urbanisti:
co-fdilizia, che il progettoc sia tale, itra
ltaltro, 3z risnettare le norme di cul al
seguenti articoli.

11 rilascio dell'autorizzazione 4l agil
bilith e/o abitabilitd, nonché della licen=
7o Ai esercizio, é condizionato zlla veri=
fica tecnica che sia stato ottemperato a
guanto contenuto nel progetto approvato,
anche sotto llarpetto in guestione.

Hegli articoli che seguono le prescri=
zioni vengono suddivise in due categorie
s seconda del tipo 4i costruziome e/0 ats
tregzatura:s




is A - le norme 4i questa categoria,?
alla vicente legislazione nazionale:
11

31O
[0 L]

ono essere spplicate per la costruzione,
5 rigtrutturazione o lamodificazione di
edifici e/o attregzature pubbliche O aperte
al pubblico, di jstituzioni scolastiche,
prescolastiche o di interesse collettivo-
socisle (amministrativo, eulturale, giudis
zizrio, economico, sanitario, ricreativo,
comunitario, ecc.)s

Categoria B - le norme di quaSta categoriza
devono essere applicate su tutte le costru=;

- . - o . . i
zioni e/o sttrezzature private, non rientras
+i nella precedente actegoria A.

All'interno degli edifici, ovvero negl:
spazi esterni, l'esistenza di particolari
percorsi o 4l specifiche_atﬁrezzaﬁure, ac=
cessibili anche sgli handicappati su sedie !
a rotelle, deve essere chiaramente indivi= |
duato e segnalato mediante l'apposito sim= :
nolo internazionale delllaccesso, che CO=
stituisce l'allegato A del DPR 27 apeile
1978, n° 384.
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Avt. 127 - Percorsi pedonali.

Categoria A -~ Al fine d4i assicurare
11 collegamento degli accessl principali
denkiyxaedyfvew delltedificio o delle attresz=
soture con la rete viaria esterna e con ie
aree 4i parchegeio &7 agevolare 1l'avvicina=
mento, i percorsi pedonali devono presenta=ij
re un sndamento quanto pill possibile semplid
ce in relrpione alle principali direttrici
di sccees0.
TLa larghezza minimg del percorso pedo=
nale deve essere di m. 1,50. I1 dislivello
ottimale fra il piano del percUrsd pedonale
ed il viznoc del terreno, o delle zomne cars
rabili ad esso adizceénti @eve essere di ch.
2,5 e non deve cormngue SUperare i cmelbe.
In particolare, ogni qualvolta il per=
corso pedonzle si raccorda con il livello
atradale o & interrotto da un passo carra
bile, devono predisporsi piccole rampe a1
Targhezzs pari a guella del percorso pedo=
anle e di pendenza non superiore al 15%.
Tt comungue opportuno che, ove possi=
bile, nel caso di passo carrabile, venga
asntenuts la continuitk del percorso pedo=
nale mediante une Tascis orizzontale dells
lorghezza miniza di me 0,90.
La nendonzs massima del percos®o pedo
nale non deve superare il 5%.
male pendenza pud essere elevala fino
53 un mas-imo 4el1'8% solo quando sisno
previstis i
5} un ripieno orirzzontale, 4i lunghezga mis=
nime &1 me 1,50 ogni IO metri 4i svi=:
luppoe lineame del percorso nedonale;

b)Y un cordolo sonraelevato 6i 10 ci. da
entrasbi 1 lati del percorso nedonale;

o) un corrimano posto ad un'altezza di m.
0,80, prolungato per m. 0,50 nelle zone
ai mimno, lun~o un lato del nercorso pe=
donzle. "

Lz pavimentazzione del percorso pedonas=
1e feve esgore antisdrucciolevole, preferi=
niimente segnats da sobtili scanalature,
atte ad assicursre un efficiente deflusso
dell tmequa, e tali comunaue da non generare
immedirento o FTastidio al moto. :

T cigli del percerso pedonale, ove
previsti, deveno essere realizgzati con ma=
teriale atto ad assicurare 1'immediate pers
cezione visive ed acustica. -




- T b i

Tale materiale deve pertanto presentas
re una polorazin@e diversa da quella della

navis entazione o deve avere aa&atteristicheg

sonore, alls percussione con mazzuolo di
legno, diverse du quelle della pavimenias
710718,

Categoria B : Valgono le precedenti pre=

sericioni a meno jella larghezza minisa del}

nereor:o nedon@?w che pud essere portata
21%m wisure ainisa di wm.e 1,20.

:

sualors nel percorsi medondil e/0 nel=

-

le reape sisno inserite griglie {per llae=
rezione dei locall o interczpedini, ecc. Y,
cueste non deveno presentare dislivelll
ed essere costruité in modo da non costi=
ruire ostacolo per le ruote delle carrozzi=
ne dei bambini e delle persone deambulanti,
ovvero -er cal fa..R80 del bastone.
Ltinterspazio massimo tre Lli elementi
stituenti la griglia nel senso d4i rarcia
aon deve supersre cm. 1,5H.

e
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Art. 128 - Parcheggi pubblici €/% di perti
nenza delle costruzlonl e posti
b ii

macthina.

Categoria A -~ Al fine di agevolare
i1 trasferiaento dalltautovebtura al per=
corsi di avvicinummento relatbivi agli access
Jes1i edifici o delle attrezzature, é ne=
cessario prevedere il parcheggio in aderen=
2a 54 un percorso pedonale, avente comunls
cuzione non interrotta con gli accessi me=
desimi,

Le sone carrabili e le zone pedonalil
el parcheggio devaono essere 0 complanari,
o su niani diversi con un dislivello massi=
o di cm. 2,5. Le due zone, coaunque, devos
no essere Aifferenziste mediante una adegus
ta variazione d4i colore. '

In particolare £ neces warlo che lo
schema distributivo del parcheg 910 sia &
gpina di pesce semg}lce, con 1ﬂcllnazlone
gmassina di 30°. La penderiza massima tra="
sversale del parcheggio non deve superare
il 3. !
TLo schema deve comungue consenfire :

sempre uno spazio libero, atto a gamantire |
1a coanleta apertura della portiera destre !
o sinistra anteriore verso le zone nedonall
di narcheggio. ]

In utti quei ca~i in cui non fosse nog’
aibile vealizzare il parcheggio secondo 10 |
achewa sopraz citato, deve sempre prevedersi
wn'adeguata percentuale di aree 4l parcheg~
gio pari 2d un minimo del 10% dei posti
nacching totali di cui almeno il 5% deve |
esgere riservata, dimensionate in funzione :
delle esigenze specifiche di avtovetture |
dei minorati fisici e ad esse riservate.

Tali parcheggi riservati tion devono
distare comungue plu di 50 m., dalltaccesso
a1l tedificio” e/0 aitrezzétura e non devono
in nessun caso essere inferiori a due.

L'avrea di parcheggio riservata ad uwna
sotovettura adibita al trasporto del mino=
rati figici deve avere una larghesza mininms
ai m. 3,00 suddivisa in due zone da utilie=
zare: la prims, di larghezza d4i m. 1,70 per
1tinsogbro delltautovettura; la seconda, ;
di luarshezza ninima 4l m.l,}O, per il li=
hero aovisento del minorato npelle fasi di
trooferimanta.
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La gzona relativa all'ingombro dell tau=
tovettura del minorato e la connessa zond
4i livero movisento del minorayg fisico de=
vono essere o complanari o su piani- diversi
conw un dislivello.-messimo di em. 2,5.

o mons relativa alltingombro della
ovettura del minoratc e la connessa ZONY
1ibero movinento devono essere differen
+e mediante untadeguata variazione 4i
lore, ovvero la zona 4i libero movimento
deve essere caratterizzata da strisce tra=
sversali bianche "zebrel.

Le zone -edonali dél parcheggio devono
essere cempre raccordete mediante rampa cong
i percorsi pedonall sdiscenti, gquando que= |
ati presentino un dislivello superiore ail
em. 2,5 con il piano carrabile.

Categoria B - Per guesta categoria
& mecesuario prevedere parcheggl e posti~
seceina, nel numero minimo e cox le carats=
teristiche specificate per la categoria A,
tranne per quanto riguarda 1'obbligo del=
1tinclinazione massima di 30° dello schema
distbibutivo del parcheggio. o

L
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Art, 129 - Accessi.

Categoria &4 : al. fine di agevolare l'acces=

so =11 'interno della strutturs edilizia &
necessario prevedere varchi e porte esterne!
511lo stesso livello dei percorsi pedonall
o con essi raccordati mediante xampe.

Gli accessi devono avere una luce net
ta ainina 41 m. 1,50%-

Le none antintanti e retrostanti 1'a
cesso devono essere in piano e allo stesso
livello, ed estendersi, rispettivamente per
cimscuns zona, per una nrofonditi 4i m.1,50

Qualorn sia indisnensabile prevedere
uwia soglim, il dislivello masslumo non deve
sungrare i cm. Z,5.

Le zona antistante gli accessi deve
easere protebta dsgli agen’i atmosfericil
ner una profondit> minina 41 m. 2,00.

Mepsiil accensl provvistli 4l soglia,
guesta deve essere arrotondata e realizzata y
con materiale atto ad assicurarmew 1'immne=
dizta percezione visiva ed acustica.

Nel caso ﬁl norte eqterne, gli 1nf1551-

‘i

terno ed esterno, e almeno una.delle ante
apribili deve avere dimensione minima pari

3 Cilta 0 900 “ '""“"-"’“ et !

Vsteporia B :  Per questa categoria devono
essere rispettate tultte le norme prescritte
‘ner la categoria A ad eccezione della luce
nette winime che non deve essere inferiore
s m. 0,90,
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130 ~ Piattaforma di distribuzione.
Catesoria A — Al fine di agevolare 1o
apostasento all'interno della struttura edif
lizia, il pesssaggic dei percorsi principali!
orizzontali ai percorsi principali verticas:!
1i deve essere nediato atitraverso piatta= ;
forme d4i distribuzione (che nossono identi=
ficrrai siz con il vano ingressg, sia con !
i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dal{
le qunli sia possibile accedere ai vari am=

LE3

tLentl Tl ouum TerwsTeiogrizoarhzlio
Lz superficie minima della plattalorma
A1 distribuzione deve essgere di my. f,OO
con il lato ainore non inTeriore & m. 2,00.
Alla & tP oras 41 distribuzione de~

ccelere diretiamente
ic 911 SerVO“aSCleltl

ccaéo invelon*
ansori.

3i distribu
lla segnalet
snti Ao esan

ney ﬂurnto riguarda la sunerflcln mlnlma
dells piastafor:a di distribuzione e per
i1 lato minore per i ouali nnon @i nreacrivc\

un ainino asaoluto.
Lo spazio antistante la porta dell'a=

ascensore deve avere nrofondit® minima pari

oM 1,50&




197

Art. 131 - Seal

Coteroria A — Le scale devono presentare
w1 mndzaento regolare ed omogeneo per tutto
11 loro ~vilupno.

Ove cuesto non risulti possibile é ne=
cencario mediare ogni varimzione nell's anda=
ento delle scale, ver mezzo di riplani di

by}

adegunte dimensioni.

Lz pendenza deve essere costante ¢ le
ampe i scale devono preferibilmente aver
n lunghezza ugusle, ovvero contenere 1o
shesgo numero ai gradini., ”“

11 veno della sesla deve essere imie=

ntmaonte individuabile dalle pin st taforae
a1 distribuzione.

I gradini delle cuale devono avare:
- nedate minisa di cm. 303
- ~lpats massima cm. 16,

Il orofilo del gradino deve nresentare
‘referibilente un disegno continuc & 8pi=
~otli wryotondath, con sottogrado inelinato
rispetto al grado e Tornante COn €850 UN
speole di clrceas 75-80°.

Tn easo 41 Aisegno discontinuo l'lags=

e
ol

je7}

R

pur 1}

getto el grelo rispetto al sottogrado deve
ensere coapreso fra un minimo 81 cm. 2 e
un manniag 41 cite 2,0,

Lo pavismentnzione delle scale deve eg=
aare Rﬂul%uTuCClOEEVOle. essa vertanto de=

ve escere realizsata con materiali idonei
e deve esuere dotata 4l adegualti tccorgi=
aenti.

le scale’ devono essere dot di pa=
repetto e corrlmanc.

11 rozepetio che costibuisce 1a difess
verao il vuoto deve avere un'sltezza mi
ar AL oa. 3,00,

T1 corriaano deve es.ere 4l sezione
a shte ad assicurare la prensilita,

I3 Cﬁ?r;ﬂawo dppogsciato 8l perapeito
gan GeYe prepsentare solusioni di contiruit ™|
cel nagsugsglo treouna rampa di scelaz e la
auCCesulvi,

“ego deve espere nosto ad un'altezza
d1 . O OO

-?,O,g i1 hraffico predoninante sia

oostitulto Az baablini ¢ necessario prevedes=i
vo un secondo co:rimano, posto ad un'altezs
z2 proporzionats all'etik minima degli

A g.u_. i

. }
IS RaTIR v Y]
SERLN i =

e .
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ATt 131 - Scale.

Categoria A - Le scale devono presentare
:uﬁ andamentio vero_are ed omogeneo par tutio
i1 loro SVLIIGDDO.

i Ove guesto non risulti poszibile € ne=
cessario mediare ogni variazione nell'lenda=
‘mento delle scale, per mezzo 41 ripisni 4i
adeguate dimensioni,

La pendenza deve essere costanitz € le

rampe 4i scale devono pr exerlbll ente avere
1z lunghezza wgusle, ovvero contenere 1o
T ¥ radin

co preloninontse rig

¢ rneceLrorio preveles
¢, po~to «fd vntal

1 minims &
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ntunti.

Le ramne delle scale 41 larghezza su=
neriove a i 1,00 “evono essere munite 4i
corrimano da ambedue i lati. Il corrimano |
spogoiato alle pareti deve prolungarsi ol=|
tre i) nrimo e L'ultisoc gradino di slmeno

W

£
Le wcele e le gradinate pubbliche e
dtuso pubblico, coiprese quelle all'aperto,
se (4 lershezza superiore a m. 4, devono

essere nrovvishe di um ulteriore corrimanc

A
in nosizione assisle,

Cateporis B - Per questa categoria vals
gono le stesse prescrizioni che per la ca=
tegorlie A. o i




Art, 132 - Rampe.

Cetegoria A -~ Lz larghezze minime 4i una
ramps Geve essere di m. 1,50.

Iz pendenze massima di una rampa non
deve uuncrare 118 '

Ogni. 10 metri di sviluppo lineare la
= deve wzwewe presentare un riplenc di
hezra miniwa i m. 1,50.

Li navinentuzione della rampa deve es=
seve esesuits con materiale antisirucciole=
vole con scanalature per il deflusso del=
Tracqué.

B' ammnesss 1l'interruzione della rampa
mediante porte, .urché corrispondano al re=
cvisiti di cui al successivo art. 135 e se
precedute e segulte da riplani Gig - lunghezze
sinima A1 m. 1,50 ciascuno.

Le rempe devona_essere._ provviste 4i |
corrimano su entrambi i lati ad altezza di
me 0,30, prolungato in pianc per cm. 50,

B! consigliﬂbile un secondo corrimano
2d altezze 41 cm. T0. '

Qu-jora la rampa non sia definita da
naretl verticali, deve essere previsto un
cordolo 4i sltezga minima nari a ¢m. 10.

Y
b

4%
UnL

Categorie B - Per guesta ca zbegoria vals
sono le stesse prescrizioni che per la ca=
tegoria A, ad eccezione della larghezza dels
1z rTempa che oud zvere dimensione miniama
ai m. 1500 a condizione che i ripiani siano
di larghezza minima pari @ m. 1,40.




Art. 133 - Ascensori.
: ' il
Categoriz A - In tubti gli edifici con _
pin di un piano fuori-terra.deve essere pre:
visto ltascensore che, per essere idoneo
snche al trasporto degli invalidl su sedie
a2 rotelle, deve presemtare-le,seguenti ca=
ratteristiche:

- svere una cabina di dimensioni minime di
m. 1,50 ai lunghezza e m. 1,37 di larghezs
78} :

- svere 1la porta della cabina di luce libe
ra miniae pari & m. 0,903

- avere uns luce libera sul ripiano di fers

seva, snteriormente alla porta della cabina;
Ai slmeno m. 2,003

_ avere l'arresto si piani dotato &i un si

stems Ai mutolivellamento del pavimento
della cabina con guello del piano 8i fer=
mata, o, in assenga &1 tali caratteristi
che, eszere sottoposto oltre ¢he alla ma
autenzione d'uso, anche ad una frequente
correzione dei disiivelli-di fermatas

- avere le porte interne ed esterne a scor=
rinento laterale automatico.

I1 sigtems di apertura delle porte de=
ve essere Aobtato 31 idomeo meccanismo per
1tarrasto e 1'inversione della chiusura del
le norte siesse (cellula fotoelethyica, co=
tole mobili,ecc.), in caso di ostruzione
2l vano norta.

Le porte di un scsensore automatico
vono ri anere aperte per zl-ieno 8 secondi
i1 %emno d&i chiunsurs non deve essere infe
riore & 4 secondi.
Lo stazionsmento della cadbina ai planig
di fermata deve avvenire con porte chiuse.

Tz bottoniers di comando interna ed
esterns deve avere il bottone pit alto ad
una altezza massima 4i m. 1,20idal pavimen=
to. Nell'interno della cabina, oltre il cami
penello di 2llarme,“&eve-eseere posto wn
citofono ad un'altezza messima di m. 1,20
dzl pevimento. _ '

Guslora sieno previsti posti-macchina
vizervati =i pilsni interratli, almeno uno
derli ascensori, con le caratteristiche d4i
cui sopra, deve arrivare a tale livello,
co une e nol rizpetto delle prescrizioni

rndincendio.

oI &}

o]



ALY

Gutegoria B ~ Per guesta categoria alme=
nu uno degli ascensori presenti negli edis
fici, che garantisce il servizio a tutte
le unita 1mmob1111*1 ovvero atutti wi lo=
cali nei quali Ai prevede 1'acc®¥Bo del
pubblico {uffici, studi professionali, ecc.
Aeve avere le Sesuenti cavatteristiche:
o) cabin con Airensioni interne minime 4i

G0%1,30 m. con anertura sul lato pit
corto,

b) vorte, a battenti o & scorrimenio latera
le, aventi larshezza netta minima di m.
O,UO '

¢} inizio della corsa a nartxre dalla cuota

pitt basca dells costruzione (locali can=|

tinati, sutorimesse condominialil, ecc.), §
nel rirpetto dzlle prescrizioni antin=
cendios

hothoniera 41 comando intermna ed estema

con il boittone pil alto ad un‘altezza

massima dl me 1,403

e) posizione della bottoniera in cabina a
distanza maggiore o uguale di cm. 50

dalla portz e sulla narete per"d“lcolare
alla stessa.

s . i

jT]
.

-y - = ettt i‘
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Art. 134 - Corridoi e paisaggl.

Cetemoria A - A1l fine di agevolare la ci
colozione interna, cuesta deve svolgersi
attraverso corridol e passaggi aventl anda=
mento quanto pil possibile continuo o con
pen determinate variazioni dl d1r921one, 5@
z& asimmetrie. :

Non sono ammessi pllaSurl, colonne o
mobili sporgenﬁl o addossati alle pareti.
Ta larchezze minima dei corridoi e del pass=
segel deve essere di m. 1,50.

T corridoi o i passaggi non devono pre
sentare variazioni 4i livello. In caso con=
trario cucste devono essere superate median
te rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei
racsagei deve essere entisdrucciolevoles
enas deve essere perisnto realizzava con
wosterial® idonei o deve essere dotata di
adeguati accorgimenti.

Catemoria B - Per guesta categoria vals
zono le stesse prescrizioni dells categoria
A a2d eccezione della larghezza minima del
corridoi e deil pa“saggl ¢ghe deve essere di
m. 1,10,
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Art. 135 - Porte.

Cateooris A -~ 2l fine di rendere agevos
1o 1'uso delle porte, queste devono essere !
di facile manovrabilitk anche da parte di
nersone con ridotte o impedite capacitd
fisiche.

Le norte, comprese guelle del gabinet
ti, devono avere wna luce netta minima di
m. 0,85 con dimensione media ottimale di
m. 0,90,

el case 4i porte a due o ¥ battenti
deve essere sempre garentito un passaggio
con luce netta-di m.” 9,85 -realizzato con
un unico bzttente o con due bhattentl 2 ma=
novra unica.

In easo di porte successive deve esse
re sesicursto uno spazio libero intermedio
tre. le porte ntesse di almeno m. 1,50 oltrej
quello eventualmente interessato dalla ante
in apertura.

I materiali con cul devono esgere rea
lizzate le morte e gli stipiti devono esses
ro renigtenti sll'urto ed all'usura, spes |
cizlimente per le narti comprese entro 1l'al:
tevza di m. 0,40 dal pavimento. :

Le vorte reslizzate con materiali ins
teramente traspsrenti devono presentare ac
corgimenti atti ad assicurare l'immediata
percezione.

Devono essere evitati spigedd, ripor=;
ti, cornici sporgenti e guanto altro atto
a recare daymor in cEsd di—urto. “

Ltapsriurs ¢ la chiusura delle porte
deve svvenire mediznte una leggera pressio
ne e preferibilmente essere accompagnata
fa apparecchiature per il ritardo delle
chiungure ntesoa.

Le aseniglie devono consefbtire una fa=
cile wmanovras in genere é preferibile l'iu=
0 di weniglie s leva. Lo maniglia deve es:
zeve maete 273 un'zliezza massims 4l nm. O,?f

. =0 i zloziome, nells porie =
vontoln, Al bmore © corrimant 44 apariurs
orize-ontali o verticali, gucsti devono ec=i
sere d1 cezione adegusts, atta ad assicus
rare 1z prensiliti.
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Cotersoria B -~ Fer guests catesoria la
norta 4l accesso delle singole uniti immo= !
bilinri ovvero-dei locali fel guall si pres
vede l'zccesso del pubblico, deve essere ac
tata A1 un'snta della dimensione minime
a1 wm. 0,B0. Gi nugcerisce, inoltre, per
asmato nossibile 4i tener condo delle pre=
scrizioni rolstive alla categoria A.

T
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Art. 136 -~ Pavimenti.

Catezoric A -1 pavimenti alltinterno
Jella strutbura edilizia, ove necessario,
DO3H0N0 contribuire ad una chiara indivi=
duazione lei percorsi e ad una eventuale
distinzione fel vari ambienti d'uso, me=
sntadesunts voriazione nel materia=

diante
Te e nel colorve.

I -avimenti devono essere antisdruccin
lavoli essi peritznto devono essere esegui=
£1 econ materiali idonei o devono essere do=
Tatl 4l “dc“dutl secorgimentis ;

Al fine &i evitare poss «ibili incidenti:
devono cssere evitate variazioni anche ai=
nise 4i livello, suali ad esemnloﬁquelle
Aovuie o zerbini incass atl, guide=
0, €CCas E _

Mei nmrco‘(‘ i aventi saTatteristiche di
continuiti, lo gualith del materizli iaopie=

zatil per 1 pavigenti deve essere omogenea;
guesto wul Tine di evitare possibili osta001*
al moto, dovuti 2 disugueglianza 4i compor
tamento del pa inenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, 1a
narfetta plenawlfv del pavimento, sceglien=
do amteriaii che non diano luogo a ritiri,
sibbhosith, schegiiature, sconnessioni o
fTessuraziont,

Categoria B - Per questa categoria si sug,
serisce &1 tener conto 11 gquanto prescrit=
to ner la categoria A.

e A e e e
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Art., 137 - Locali igieniei.
= e ’ s
Categoria & - M Tine ai consentire 1'uti
Tizwozione dsi locall igienici anche da par
te a1 persone con ridotte O impedite capa= |
cit® motorie, i loceli igienici stessi de=
svono ensere parti colaraente dimensionati e
sttreazati. Alcuni, comangue non neno di
uno, del lLucall ig rLenici devono essere acs
ce nibili mediante un percorso gontinuo
orissantale o raccordato ¢on rampe.

Ter #ii edifici di notevoli dimensioni

1013 loesli devono essere previsti in manie:
rr {da non dover percorrere una distanza su=
riore a m. 50.

La qorbq di mesesso deve avere una lus
ce netta miniwms di wm. 0,85 e deve sssere
seanre anrxolle Verso l‘lﬂtﬂrno.

Le dinensioni minime del locale igieni
co devono essere 4i m. 1,80 % 1,

Il 1oca @ 1v1en1ﬁo deve gssere atbrez="
cato con tazza e accessori, lavabo, specchi
corrimani orizszontall e verticali, campa=
nello elettrico A1 segnalazione. La tazza
we deve espere situsnta nella parte 0ppos sta
clltaccesso. La sua posizione deve garanti=
re dal lato sinistro {(per chi entra) uno :
spaelo wxew,ato per L'a avvicinamento e la
rotazione i una sedia a rotelle, dalltal=
tro, una distanze tale da consentire a chi
am 11 we un sgrvole appiglio ai corrimani
t1 sulls oarete laterale {destra per chm

—
£

o
entra). Pertanto ltasse della tagza we de=
ve essere posto ad una distanza minima 4di

es

m. 1,40 dalle narete laterale sinistra e

5 une distsnge di m. 0,40 dalla parebe la=
terale deatra.

Ts distanza fra il bordo anteriore
dells tazza we e la parete. posteriore deve
ecsere almeno di m. 0,80.

Ltaltezza del pisa 710 superlore della
$eonn deve essere di m. 0,50 dal pavimento.
(14 sceessori (coasndo per il lavaggio idra
1ico della tazma we, porta carta jgienica)
devono ensere sistemati in modo dz rendere
ltuso agevole ed immediato. :

11 lavabo deve essere posto ad untalt
va di m. 0,30 dal pavimento. Deve essere
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del tipo a mensola in maniera da consentire
un adeguato avvicinamento con sedia a rotel
le, '

11 lavabo deve essere posto.preferi=
wilmente nella parete opposta & quella cul
& Tissata la tazza wey lateralmente allo |
2CCEe5S80.

Le tubazioni di adduzione e 4i gearis=
co devono essere sobto traccia in modo da
evitare ogni posnibile ingombro sotto il
1-vabo,., La rubinetteria deve avere preferi=
bilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla
parehe, suneriormente al lavabo, interessar,
lo uns zona conpresa fra m. 0,30 e 1,70 ai !
altezza dal pavimento. K

T1 locale igienico deve essere Provvis
o i un corrimano orizzontele continuo,
Fiecsnto lungo 1'intero perimetro del loca=
e (ad eccezione dello spazio interessato
dsl lavebo e dalla porta) ad una aliezza
3i . 0,30 dal pavimento e 2 una distanza
&i em., 5 dalla parete. PR

Altro corrimano deve essere previsto
21l 'alterza 41 m. 0480 fissato mella facs
cia internz dells porta, in modo da consen
tire llepertura a spinta verso 1testerno.

2t necessaric inoltre prevedere due
corrimani verticali fispatl al pavimento
e 21 soffitto e opportunamente controvens
tatl alle pareii.

m corriaeno verticale deve essere
nosto alla sinistra (per chi entra) della
tnsre del we ad una dlstanza dall'asse we |
ai em. 40 e dmlle varete posteriore di cm. ¢
15 in modo da poter solidamznte essere af=
Perrato con la nano destra da parte di chi!
ugs Lo tazza we. 3

11 secondo corrimano verticale deve |
essere posto alla destra fper chi entra) |
dellz hazza we, ad una distanza di om. 30
dal bordo anteriore delle tazzguwe € di em:
15 dalla perete laterale destra in modo da
poter crsers. solidamente afferrato con 1a
mano sinistra. :

T covrigsni orizzontali e verticall
devono essere realiszzati in tubi di acclalqg
ds 1 pollice, rivestito e verniciafo con '
asterisle plastico antiusvra.

B I W PRV L
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11 caxpanelleo eletirico deve essere del
tino a cordone, posio in prossinita della
tanza we, con soneria ubicats in luogo ap=

pronristo sl fine di consentire 1timmediata’

percezione dells eventuale richiesta di
aggsistenza. :

Categoria B - Perrquesta categoria, in
tutte le unitd ifmmoviliardy al fine di wna

eveniuale modificazione per consentine llus=’

tilizzazione anche da parte .di persone Con

ridotte o impedite capamcitd motorie, almeno:

ono dei lamcli igienici, ¢lassificati nel

nracedente art. 98 come 31, deve avere le

secuentl corstteristiche:

- dimensioni minime del locale m, 1,80x1,20

- porte A4i accesso con luce minima pari a
m. 0,80.
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Art. 138 - Apparecchi elebtrici di comando
e a1 megnalazione.

Gateporio A - In tubti gli edifici tul=
ti gli spparecchi 14 comando, interruttori,
gamnznelld 4l allarae, manovrabili da parie
dells generalith del pubblico, devono esse=
4 un'teltegza massima di m. 0,90

re vosti a
dal pavimento. .

Devonoe inoltre essere facilmente indi=.
vidnabili e visibili auche in caso; 41 illu
inasione nulla (piastre o pulsanti fluore=
scenti, ecc.) ed azionabili mediante legger:
nresglone. ' '

G111 aspparecchi elettrici di segnalazios
ne otiica devono essere posti ad un'altezza
eopapress fra 11 2,50 ¢ 1 3 m. dal pavimende
mahti gli anparecchi elettrici 41 segnt,
e devono esnere posti, nei varl am=

Tsz1lo
bienti, in posizione tale da consentire la
i.amedista percezione visivas ed acustica.

Catesoria B - Per gquesta categoria ai sug

rerisce il rispetto delle prescrizioni re=

-t
1rtive alla cabvegoria A.
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Art. 130 - Impisn' i telefonici.,

fa

A1l fine di consentire 1l'uso degli im=
i telefonici pubblici o dtuso pubblico

du
H

TLENTY

:che dn parte 41 persone con ridotte o im=
nedite cwnacitd motorie sono adottatl 1 se=
suentl eriteri:

5) =i iuniszati telefonici pubblici o d'uso
pubblico di nuova costruzlone, o ristrud
gursti, e ai quali sis possibile apporia
re le conforme varianti, devono essere
installati in posigzione accessibile, po= .
sti =4 un'alterza massina dl e 0,80 dsl -
navimento e convenientemente > Teolati sot

to il nrofilo acustigo. ‘
Mei postl telefonici ﬁubollcl alnenc unod
decli apnarecchi deve presentare le ca= -
rotheristiche Al el al comma precadente?ﬁ

s uns dclle cabine deve essere attrezza=

ta ¢ shyubiursits cone seguead

- i1 diglivello massimo fra il pavimento
interno dclle speciale cabina telefoni
ca e il pevi ento esternc non deve su=

erare 1 cm. 2,33

- pehirs deve cvere dimensioni mindme

nri e m. 0,90%1,30;3

_ 1z worte Ai smccesso apribile verso 1o
esterno deve avere uns luce netta miws
nimz di m. 0,853

~ Ltannarecchio telefonico deve essere
situeto da vna altezza massima di m.
0,00 dzl pavimentos .

la parete ove & anpllca o ltappas=

t

chic deve Ureveaer 3d un . éelee rl_

LT ad un? alueaza di m., © 49,
~-18 menscla porta elenchi aeve essere
popte wd un'talliezze 41 m. 0,0
Y Vesli edifici pubblicl e nel 1ocali g
£i @l pubblico muniti éi apparecchi te= 3
lefonici dtuge pubblico, slmenc un appas i
recchio deve essere installato in posi= §
siose recessibile dalle persone che ublsj
1iszano sedie & rotelle. L'apparecchio
teleonico e guello per lm distribuzione
Aei cettoni devono essere posti ad una
Lezuze coup esa tra m. 0,70 e 0,80 del

e
*J
[ ]
S O
i__}
o

:
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~awirento o convenienbemente isolato.
tunlors l'apparecchio telefonico sia posto
e emnozits sebing essa deve avere dimensio

i inime pari a2 m. 0,90x1,30 con porta
epribile verso l'esterno di larghezza mini=
ne peri e me 0,80 e il pavimento della ca=
bins shessa deve avere un dislivello massi=

w0 nerd & cm. 2,5,
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Art. 140 - Saule e luoghl per riunioni e
spettacolis :

Al fine 4i consentire la pil amplia
pertecivazione &lla vita assoclativa, ri=
crentive e culturale, nelle sale per rius
nioni o spetitacoli facenti parte di edifici
pubblici, duso pubblico o di interesse so=
cizle, almenc ww 0N delle sala deve es=
epve utilizsabile anche dz persone con ri=
Jotte o impedite capaciti motorie.

'3

Tale zmona deve avere i seguenti requi=

31t1 .

suere raggiungibile preferibilmente mew:
%1antc un percorso conbtinuo e raccordato
con rampe o mediante ascensore in alters
native ad un percorsc con scalaj '

- esgere dotata di un congruo numero di
stalliliveri &i facile acces’“ ricavati
tra te file delle poltrone e riservati
nlle weruone~uﬁlllﬂzanurwseale a rotelle.

Per le persone utilizzanti gedie g ro=

pelle gii stalli liberi ad essi riservati

devono esmere in nunerc pari.ad un posio

ogni quattrocento o frazlone di gquattrocen=

to poshtl nornall. .

Lo stallo libero deve avere le seguent’

caratberistiche: '

- Junchezza e 1,20-1,403

~ inr-~hezza m. 1,103 '

- spazio libero, anteriore o0 DOS sberiore,

ner 1z wenovra di uscita, di larghezza
nari ~ gaella dello stallo e di lunghezzg
minima 4i wm. 1,00,

- 11 vsvimento dello stallo deve essere
orizzmontale.

Q




213

TITOLO I : PRESCRIZIONI PER I HATLRIALI
DA DOS”“UZIONE, I CARATTERI ESTERNI
DEGLI EDIFIC L ARREDO URBA¥O,

Art. 141 - Aspetto e-manubenzione degli
edifici.

Quelsiasi costruzione, sia pubblica
che orivaita, e le evenbuali aree a seryvis
zio delle stesse devono essere progettate,
ezeguite ¢ mantenute in ogni lore parte,
compress la copertura, in modo da assicu=
rare 1l'estetica e 1l decoro dell'ambiente.

elle nuove costruzioni, nelle ristrut
tnragioni o onere di menutenzione straordi=
narisa 41 costruvioni esistenti, tutte le
neretl egherne vrospetianti su spazl pubbli,
ci e/o srivati, snche se interni alla costr
zione, e tutte le opere ad essa attinenti
(finestre, parapetti, ecc.) devono essere
realizzate con materiali e cura-di devtagl
tali da garantire la buona conser¥azione
delle stesse nel tempo.

Nelle vareti eEterne;—come sopra defi
nite, ¢ vietato sistemare tubi 4i scarivo
A1 aeryvizi igienicl e degli acqual delle
cucine e relative canne di ventilazione,o i

anali zazioni in genere, fatta eccezione
ner rnuetle relative alle acque meteoriche.

Lo tubezioni debidmegwamemdel gas e
i cavi *e‘efonioi ed elettrici, se posti

1le nareti esterne, devono essere sistes
mati in apnositi incassi o opportunamente
titi o Aispostl in modo da non alie=
caratteri architettonici delle pa=
tense.
tre alla ordinaria esecuzione delle
opere 42 narte del privati, degli Znti, de
le agiende e del Comune siesgo, il Sindaco
vud obbligare alla esecuzione delle ripa=
rezioni e della manutenzione ord¥m®ari
straordinaria degli edifici, imponendo un
determinato tewmlne““passatv"ll guale fard
eseguire 1 lavori d'ufficic a spese degli
intereasati.

Qualora vengano rilevati abusi, il 3i
daco, su navere della Commissione Urbani=
stico-ddilizia, pud richiedere rimozioni,
rinristini e modifiche a salvaguardia del

rewl
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decoro citiadino. In caso d4i rifivio o
inadenpienza 11 Sindaco pud provvedere
Al'auborith a spese delllinteressato.
Per il recupero delle spese relative
si applicano le disposizioni legislative
. 0 : : FELE
vigenti. . e
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Art, 142 - Torme 4i buona costruzione.

Relativamente ad ogni costruzione de=
vono essere osservate le norie e le prescris
zioni fissate dalls legislazione vigente
in materia 4i stabilitd delle fondazioni
e dolle costruzioni, nonché sulltaceettabis= .
1ith, qualits ed 1mplego'd1 materlall e sul
la alCJIe¢Z7 degli 1ﬁpr&HtlwiecnOlOglCl. :
In particolare oi richiamano le seguens
ti disposizionl legislatives
- Regio Decreto 16.11.1938, n® 2228 : Norme
per l'acce tazione del legantil idwsulicis

-~ Regio Decreto 16.11.1939, n® 2229 : Horme
per 1l'esecuzione delle opere in conglome=
rato cementizio semplice ed armato;

~ Degio Decreto L6J4.1939, n® 2230 : Norme
per l'accettazione delle pozzolane e deil
meteriali a comportamento pozzolanicos

- Regio Decreto 16,11.1939, n° 2231 : Norme
per l'accattazione delle caleils

-~ Tegio Decreto 16.11.1938,n° 2232 3 Norme
per ltaccettazione delle pletre naturali
da costruzione;

~ Regio Decreto 16.11.1939, n® 2233 : Norme
per ltaccetitazione del materialicskaterizi

- Regio Decreto 16.11.19"¢, n® 223% : Normex
ner l'acce‘tezione ded wxbkumd materiall :
per pavinentaziones

~ Repgio Decreto 16,11.1839, n® 2235 : Horme
per l'accebtazione dei mattoni e terre
refratharie da impiegare nelle costruzio
gdilizies

- Legge 5.11.197%, n® 1085 : Nomme per la
disciplina delle opere di conglomerato
cementinio armato, norwale € precompresso!
e struttura metallica,

I proprietari degli immobili hamnno
Ltobbligo di provvedere alla manubtenzione
desli stesei in modo che tutte le loro pars
ti mantenguno costantemente 1 requisiti di
stobilith e di sicurezze richiesti dalle
nor-e vicenti.

i
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Art. 143 - A'lineamento degli edifici.

L'allineamento degli edifici, stablilit
dnlle wrevisioni dello strumento urbanisti=
co generszle ¢ esecutivo, costituisce la li=
nea obbligatoria entro cui deve sorgere la
costruzlone.

In mancenzs di spposite previsioni urs
banistiche, 1'allineamento ¥ determinato
dai fronti degli edifici contigui o dallo
z1lineamento prevalente nell!isolafo. lungo

. 1tintero fronte stradale compreso itra due
n vie. ] e _

I1 3indaco potrd prescrivere arretra=
menti rispetto agli allineamenti suddetti
per wotivi di circolazione stradale o in
riferimente all'ambiente. _ ‘

T muri ciechi laterali in corrisponden
sa A1 arretra-enti devono avere veste archi
tedtonica in modo Aw costitulre una unitd
omogenes con gli altri fronti.

R N
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“intercapedine relativa a

o seminterrati, essa deve
cunatta per lo scolo delle
aoqne poata Cd un livello piu basso del pa=
vimento e di larsghezza non inferiore a 1/3

2ella sua aliezza.

Y opnoertuno che l'intercapedine sia
proticabile o quanto meno ispezionabile.

T1 Comune pud concedere porzioni di
terreno pubblico per la creazione di inter=
capedini, riservandosl Za fécolté di uso
per il pacsagglo di tubazioni, gaxt, 0 alws
tro e purché dette intercapedini siano la= -
sciaste cowoletamente*&abepg;f&e grigiie d&i -
“eréaione eventualmente aperte sul marcia=
niede devono presentare resistenza alla .
r:otz 41 un aubtomerzo e avere caratteristis=
che teli de non costituire pericolo per i
pedoni, pver le carrozzine del bambini e per:
le persone con ridotte o impedite capaciti
motorie.

el camo di concessioni di porzioni 4i
terreno pubblico per la creazione di inters.
capedini, dovrh essere corrisposta la tassa’
comunale stzbilitz ver 1'occupazione &i suos
10 nubblico in :axgovto alla superficie
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Art., 145 ~ Ymreiapiedi e ﬂortlca

T marcispiedi, gli spezi di passagglio
pubblice ¢ i porticati devono essere la=
stricati con materiale antisdrucciolevole,
scelto in accordo con 1'Ufficho Tecnico
Comunnle. S

I sronrietari degli edificid prospets
enti i predetti spezi sono tenutl ad ese=
uire a propria cura € gpese O & rimborsas
e al Comune l'intero onere richiesto per
12 esecuzione delln prima pavimentzzione
dei wnarciapiedi o portici fronteggianti
le rispettive proprieta. _ -

B! prescritta 1 a6071one del parapet=
$i, o comungue di ripari, nel ce o i
bellatol, terrazze e 31m111_% comunnue ac =
cessihili -~ che ﬂrosne&ﬁano su zone di ter=j
reno, rampre O parti ai eﬁ:flClO, con un
dislivello superiore & @M. 0,30,

Wel thi in cui non sia preacrltta
1rtedouione 41 narapetti o ripari & comuns

gue necessario predisporre bpoortunl cordo
11 34 =ltezzs pari a cm. 10.

I mmrcwmﬁledl lungo le strade { pubbli
che o asrivate) e le piazze non devono aves=
ve lpyrchezza inferiore a m. 1,00, §81V0
preventive avtorizzazione del 3indaco per
misurve inferiori in caso 4i particolari
situszioni. -
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Art. 146 - Uscita dalle autorimesse, rampe
e pasgi- carraBili.

_ Iie uscite dalle autorimesse publidiche o
private verso spazl pubblici devono essere
opportunamente segnalate.

Le uscite dai locali interrati o semin=
terrati devono essere realizzate mediante
piani inclinati terminanti in zone 4i sosta
orizzontali. Tra il punto 4i inizio della li=
velletta inclinata e il ciglio della strada
deve esservi una distanga pari ad almeno
me 3,50,

Fra le uscite suddetite e le uscite pe=
donali dei locali collettivi (scuole, cine=
ma, ecc.) deve intercorrere una distanza
di almeno 10 merii misurata tra gli stipiti
pilt vicini. In ogni caso deve essere assicu=
rata buona visibilitd al conducentesddl veis
colo (eventualmente anche a mezzo di Spec*
chi opportunamente. disposti) .

Et congentita la realizgzazione di rampe
esterne di accesso ai locali interrati o ase=
minterrati, a condizione che esse interessi=
no un solo lato della costruzione e che le
steasse, se realizzate sul confine di proprie=
ta siano delimitate, dalla parte del confine,
dz una fasciz ininterrotta della larghezza
di non meno di metri uno che conservi la
quota del terreno preesistente.

Le rampe per il transito dei veicoli
211 'interno o all'esterno degli edifici non
devono comunque FEYEWAWE avere pendenza su=
periore al 20% se rettilinee o con raggio
di curvatura non inferiore a m. 65 negli al=
tri casi la pendenza non pud essere superio=
re al 15%.

Esge devono egsere realizzate-in mate=
riale antisdrucciolevole con scanalature wm
per il deflussc delle gcgue e—fornite di cor=
rimano almenc 4a un lato, ad un‘altezza 4i
m. 0,90,

11 passo carrabile o l'accesso deve
aggere costruito con materiale di buona con=
sistenza e sempre mentenuto senga fango.

Sugli eventuali fossi stradali devono
esgere Tormati e mantenuti opportuni ponti
genza alterare la sezione della strada ed il
suo piano viabile.




PAAT

In corrispondenga delle uscite delle
reuape devono essgre disposte opPoTitune gri=
glie per la vaccolta ed il ‘deflusso delle
8CUUE. N - S
Lo scolo delle acque meteoriche deve
essere opportunamente convogliato nelle fo=:
gnature o nei fossi stradali per evitare
che defluisca sul piano viabile.

L'autorizzazione per i passi sarrabl=
1i deve, comungue, essere condizionata al
ris~etio 4i guanto prescritto nel preceden=
ti artt. 81 e 127.
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Art. 147 - Zoccolaiture.

Le parti basamentali delle facciate
delle costruzioni. devono presentare carats=
terigtiche 4di re31qtenz@ all usurgse alltu=
midith.

I materiall e 1emﬁ1menslon1 per simili:
partl devono essere di volta in volta de=
finite, su proposta dei proprietari, dalla
Compissione Urbanistico-Edilizia. Essi,co=
punque,non notranno superare l'altezza mas=
sima di m. 1 00 sulla cuota della marcias
piedi,

Particolari esigenze tecniche, archi=
tettoniche o ambientali possono consiglia=
re in proposito circostanzgate richieste
dz parte del'a Comaissione Urbanistico~Bdi=

lizin, ecirces speciali rivestimentl e zocco=

lature.
E' comungue vietato l'uso di materia=
1i cerzmici e di mazrmi o pietre lucidate.
E' proibito montare zoccolature su coO=
struzioni a trullo e, nella intera zona
Monumentale, anche su costruziondiamon a
trullo.

by b
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Art., 148 - Blementi aggettanti.

Nessun agzgeihto maggiore di eme 10 pud
essere ammesso al di sotto della gquota di
m. 3,30 relativamente a gualsiasi prospet=
to su suclo pubblico o di . uso pubblico o
dectinato a2l pubblico wrxwmwivz passagglo.
Tale divieto vule anche nel casg di aggetil
di tipc mobile ¢ provvisorio quali,ad esem=
nio, norte, gelosie emyer31ane. - - ,

Gel caso in cui la strada sia fornlta
ai ﬁuTClapledl, t2li aggetti non possono
essere previgti sd un'altezza inferiore a
e 2,50,

Se per ragioni di sicurezza sone necess,
sari infiesi con azpertura verso l'esterno
ad una guota inferiore, questi devono esserd g
opnortunamznte a:retrati. N

Belconi in aggetto e pensiline non so=
no congentiti su strade pubbliche o private )
di lorehesza totule (comprensive degll even:.

ali marciapiedi) inferiore & m. 5,00, non
pvossono c¢ollocarsi ad altezza minore dl Ma
3,50 sopra il plsno del marciapiede e non
devono olirepassare il limite d4i cm. 20 dal
ciglio del marcispiede verso 1'interno.

Ove non esiste il marciapiede, l'al=
tezza minina di tall agoetti non potré es=

sere minore di m. 4,50 dal piano stradale.

Le predette altezze minime vamno misuk
rate in COTTl%UOﬂﬂeﬁZa del punto pill basso
del profilo dell'aggetto rispetio al piano
strodale o al vpizno del marciapiede.

on nono consentiti balconi completa=
sente chiusi {bow-windows).

G1i egsetti dei balconi, comunque, non:
devono sporgere shl suole pubblico o di uso
wubblico oltre 1/70 delle larghezza della
@uv~%“ rmibnlica o di uso nubbllco. Tale

inoygenzs non pul olire care, in ogni ca=
o, 4i wa. 1,20 il f110 del favbricato. '

Coqtru21on1 in aggetto sul fronte stras
dzle cono arnesse solamente su strade pubs=
bliche o nrivate di larghezzz non inferio=
re a w. 143 con le limitazioni del baleoni
s con sporgenza massima non superlore ad
1/20 della sezione stradale miEh¥ata rispetd:
to a2l filo 4i aﬁulnecmento del fabbricato.

et
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Ls 1unghezza del fronte della costru=
ziove ln zgoelio mon dovrd superare nel suc
complesaso la ety del fronte dell'edlflclog
a filo stradsle. '

In ogni caso le costruzioni in agget=
to ed 1 bslconi non devono costituire li=
sitazione 4i visunale laterale per gli edi=
fici contigui.

La distanza in proiezione orizzontale |
dal confine non deve essere inferiore a m.
5,06 sia per le costruzioni 1n~aggetuo che
0er i balconi 4i 1uﬂghezza e

,20.

o e I

Qualsiasi agé%%tﬂ,wtﬁn la sola esclus=:
sione delle sporgenze del tetti o dei cor=
nicioni mineori di cm. 70 e dei balconi
inferiork & m. 1,20, si considera nei ri=
guardi del distacco minimo tra i fabbricati
e delle distenza minima dai confini (efr. i
precedente art. 4). '
Indipendentenente dalle limitazioni
innanzl wrescritte, cualsiasl agzetto po=
tr) ecgere vietato o ridotto in riferimen=
to zll'awbiente efo caratveri degli edifi=:
¢i contizui.
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1uai teenici sporgenti da esse devono con=

Art. 149 - Copertura ~ Volumi tecnici.
Te coperture, i loro aggetti ed i vo=

siderarel elemento architettonico o di con=

clusione dell'tedificio e, pertanto, la loro

vezlizzazione deve rispondere a precise pre=
1y 1 di progetto mediasnte il coordina=

i diversi olemnenti e materiall relas,

nrosnetti ed alle coperture stesse.

T volumi tecnicl devono essere destlna~
ti esclusivamente 21 contenimento del ap=
pareccn iature ¢ delle installazionl ocCors=
renti per le esignze degli 1mp1ant1 tecnici
deiltedificio, alle scale di 31curezza e
4i accesso sulle coperiured

R* opportund che gii’ sﬁ%“&l, ove possi=’
hilo, sizano renlizzati nella parte centrale
deila copertura e non sul froante stradale.

ILe roperture devono essere munite di
covali di raccolia delle scgue meteoriche
€ ai nluviazli che convoglino le stesse ats
-fermo nozzetti gifonati, nella aonposita
rete Tornante secondo le modalith indicate
nel ﬁ“eeeﬁerﬁe art. 100,

Sulle copertuie ¢ amumessa, previa au=
toringasione, L'inztsllazione di lsplanti
per 1o cpbtazione dilw energie glternativa,
secornao le mod-Llit previste nel precedente
axt. S0,

e terrmzze condeominiali possono essere
dectinabe 2d attivitd oxea¥i ricreative ©
sportive condominiali. o

4 tole scopo ¢ consentita, PYEVia spe=
aﬂtovlzzmzwoze, 1& possibilita di
sre recinwioni in rete metallica e _
i, oprortunamente arretratl e con 2=

e dz essere contenutl entro 1'ins
clineta 4i 1/1.

I voluani tecnici, fatta eccezione per
i1 solo Horrinc scule, devono esgere contes
nuti nei Limiti prescritti per le altezze
Jelle “ronti e per le distanze tre fabbris
cnti e non Aevono svere untaltezzy magglore
ai m. 3,00 misuratz dalllintradosso dello
witiso solsio orizzontale sino alltintrados=
g0 Aells coperturs del predetio volume, sal
vo le maggiori altezze rlchlegbe de specifi=
che cgigenze tecniche connesse agli impianti
inotellaeti. '
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Art., 150 - 3pazi scoperti interni agli edi= 3
-3 . vl A md At s g
, fiei e ufo dei-distacchi tra fab=j

bricati. 5

il

e——

;i scoperti interni agli i
b1 (cortili chiusi, semi- £

Hesli soos
e .
non possono essere realizzate |

3w
e'ifici esi i
anerti, e€CC.)
costruzioni. _ i

Hon sono consentiti muri &1 recinzione °
ai sarti del cortile o, nel caso di corti=
le conune = pin fabbricati, muri o recins=
zioni 4i divisione se non realizzati con
siepi. S581vo che nelle chiostrine e nei
cuvedi, gli spazi scoperti intermi devono
essere possibilmente sistemati a glardino
o @ verde assicurando in ogni caso lo smals "’
tivento delle acrue mediante opportune pen= |
denze e fognoli sifonati e prevedendo una
efficiente protezione ﬁelﬂ'eﬁxﬁféio dalla
vaidits del ferceno.

Nei distacchi €% 1steﬂ%1 fra fabbrlcatl:
non possono sorgere costruzioni sia pure a
carahlere precario; detti distacchi devono

¢ ere utilizzati gene-:almente per gilardini!

o sisbenati 2 verde; sono amnesse rampe di
acces.o ai lowall interrati o seminterrati
o per parchegii.

L .5_.::-\
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%. 151 -~ Dintesgiasture e rivestimenti.
E.aw

llelln relazione tennica ché*ftcompagna
1o richiesta di gquslsiasi intervento, sia
esgo di ristrutturazi%ﬁe,7ﬁi“r1sanamento :
1ﬂ1anzco eJ edilizio, di manutenzione ordi=
irz. ¢ siraordinaris delle costruzioni
htenfl, che di nuova costruzione deve
re esplicita.ente indicato il fipo di
naco esterno e della relativa tlnteg—
turs o il tipo di rivestimento che si
ende realizzare, nonché i rispettivi
Lori. :
E' facoltl della Commissione Urbaﬁistii
ilizis 4i richiedere in sede 4i esame

etti di edifici di nartlcolare im=
onpure 2i interesse ambientale
faeﬁluuaco, i czmnioni delle tinte e deil

stinenti. o
G1li interensatl sono tenuti ad esegui=-
re cammpioni sul posto, onde consentire al=
le Jutoritd 4i controllo la verifita della
rispondenza di tali elementl alle indicas=
zioni conitenute nelléd conceniione e/o au=
torirzezione, e lasciare il campione appro
veto sino zlla ultimazione delle tintegszia
ture ¢ del rivestimento.

Per gli interventi nelle zone deflnlte
Azl F.R.G. con la sigla A1 - A3 e A4 ¢ vie=
tato ltuso &1 zoccolalbure o di rivestimens
ti esterni, ¢ consentito 1'uso di intonaco
civile liscio di tipo tradizionale con tin
tepsisitura blanca a latte di calce.

Sulvo le san-ioni nreviste dalla nors
snhive vigente, in caso 41 inosservanza,
il Sintzceo pud ordinare la applicazione di
nuove iLintegriature o rivestimenti, e, in

cego d4i inadempienga, pud fare eseguire 1
Tavori Atufficio a spese dell'interessato.
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152 - Tabelle e numeri civieci.

n

Agli edifici ¢ imposta la servitu di
annosizione dz narte del Comune dei numeri
civici, 4i tabvelle trudall, di targhe, d4i
tobelle indicanti il nome dellemwie e delle
niagze. 1 prOPrletarl hanno ltobbligo d4i
nion rimuovere . tabe1T@~stpaéa11 ¢ numeri ci=
viei, di non occultarli alla pubblica vi=
st e 41 sostenere le spese di ripristino
nel caso che venissero distrutti, dannegs=
gizti o rimossi per fatbl loto imputabili.

Lo stesso dicasi delle altre segnala=
zioni stredalil e 4i servizi di pubblico ins=’
teresse che il Comune si riserve di collo= ¢
cave o 4i far collocare,previo avviso agli f
interessati, sul muri dei fabbriceti e del= ]
le costruzioni di qualsiasi natura. :

fualora il nronrietario non procede 7
~1 viprisbino del numero civico gualorz
sig distrutto o dannegsisto, vi provvede E:
Qtufficio il Comune, previa intimszione,

a totele spesa del proprietasrioc..

Hel caso Ai Ademolizioni di immebili o
recinzioni, che non devono esaepe ricostrul:
te, o0 4i soppressione di porte esterme, as
accesso, il nwonrle*arlowéeve rictificare g
21 Sindasco a mezzo raccomandata i numeri %
civiei degli ingressi che vengono Soppres= :
sie

Hel caso i costruzione di nuovi fab= 3
bricati e 4i apertura di nuove porte esters
ne di accesso in Tabbricati esistenti, il
pro rietario deve richiedere al Comune la
aosegnazione del numero civico e nrovvede=
re & collocare o sue gpese la relativa
targhetta del %ipo approvato del Comune.




WY e 15 - Tamsserte rer corrizponfanze @
contgiorl 4l Zab ener: ig etel=
hrice ed acgua.

Tatti gli edifici di abitazione, indi=
viduale o collettiva, gli edifici industria=’
1i o artigisnali, gli uffici, ecc. non provs
visti 41 portineria, devono essere dotati
n@Tl'lngresso o in prossimitd di esso di
cassette per il recapito ﬁella~eemmzsponm
denza, adatte ad accoglle' .la normale
corrispondenza, glofﬁalm, iste, ecCes

I contatori generali sia per l'eroga=
zione 4i gas ad uso domestico o industriale.
sia ner l'energia eleturlCQ e liapprovigio=
namento idrico devono essere dislocatl in
locali o nicchie accessibili dall'esterno
del fabbricato ¢ secondo le disposzioni vi=
gentli per i smingoli implanti.

T . i
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Lrt. 1546 -~ internre ryzlio=televisive.

.

Telle nuove costruzioni, ristrutitura=
zioni o nelle opere di manutenzione straor=,
%1na11 di edifici, con pilu di ura wnitd ¢

Lapobiliesre ¢ nei guali comungue posaono '
essere installati pil apparecchi radio e :
televisivi con necessitz d4i anuenna, ¢ ob= !
bligatoria la posa in opera di un ‘unica an=:
tenn~ centralizzata. ‘

Sono vietate le. dlscese gg;;e antenne
mediante cavi volantl, tali cavi, di pre= ;
ferenza, devono essere @;apostl nelle maxeq?
ti interne della costruzione e nel. caso in
cul non fosse possibile, in ap0051t1 1ncaq—;
si, e oprortunamente rivestiti, in modo ta
le dz consentire vne idonea. solu21one ar=s ;
chiettonicsa :

£t comungue facoltz del 3Sindaco rzchle
der. in ogni mowento, ver motivi di sicu=
rezze pubblica e di pubblico interesse,
Ltinatellezgions dell'impianto centralizza= ;
to di antenna radio~-televisiva, con la eli="

inazione delle singole antenne.

el ceso in cul nuove tecnologie do=
vesscro consentire la ricezione delle tra=
smissioni redio-televisive senza la neces
sith di sntenne, il Sindaco potri richiede
re in ogni nmonento la rimozioge di tutte
le antenne esistenti. ;
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Art. 155 - Parcheggi privati o di uso
pubblico obbligatori.

LS

NElle nuove costruzionl devono essere
riservabi spazi interni o esternl per par=
cheggio in misura non inferiore ad un me=
tro cupdrato ognl ventl metri cubi di co=
aLhruzione.

el eczao &3 narcheggl interni slle co
etruzioni, la loro destinazione d'uso deve
esmere vincolata con lo stesso atto di as=
ervimento della suverficie che ha consen=
ito la rediizzazione della volumetria del=
2 costrumione e deve essere regolarmente
raseritto nei regisiri immobiliari.

Agli spazi di cui al primd comma del
TN sresente articolo vanno aggluntil i parcheg=
ci di uso nubblico obbligatori previsti "
dslle digposizione contenute nelle Norme
Tecniche 41 Attuszione del FP.R.G. 8 degll
strumenti urbanisticl esecutivi vigenti
nep 1o diverse zone e per particolari desti’

;
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Art. 155 - Zone verdi e parchi.

B

Yelle none verdi e giardini-szivati
fotto obbligo ai proprietari di conserves
re 11 tinoc 41 vegebazbene sresialmente per

cuanto risuardz gli alberi di 2lto e medio
)

.
A

gl
sho, di curare e ~mantenere pulito il ter=
reno ¢ 41 notere gli alberi stessi. :
Quelziasl <busittinento o sosiitugione
. !

[l
1]
fu
!
i\
.

i .
Le nuove cowtruzioni devono essere u=
bicute in wodo da swlveguardare glli esems
cospieul e coratiteri=

5
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Cyecintate con muri 4i alﬁeaza non superiore
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Lrt. 157 - Recinzioni e cancelli di ingresso

Ultinati i lavori, futte le aree di
norhinenss delle oo“truzlonz devono essere

2 e 1,¢O che nouranpo essepe sormontatl

fino ad un altevza na551ma 1¢ ) _
Analoga *oluz¢01§m§: g essere adottata
5 delimitazione ded COnfl ' ""'_
2tte eccezione per le zone“w&ﬁx@xﬁa AT
eReGe aﬂwxmﬂuﬁwgmawﬁ, ‘nelle guall le
ioni e le divisioni d4i nrOﬂrieté devox
sere realisza' e molo con murettl, pre=
?cr1011 ente 2 secco, d4i altezza non supe=
riore 5 m. 1,20 o o
Anche lo aree non edificate, frontegs=
ianti vie ¢ piazze, aperte al pubblico
penozgeio devono eusere delimitate e recins
tnte., Toli recingioni, sia pure provvisos
rie devono avere un aspetio &ecoroso into=
noto alltambiente e rzqnebbsre tutte le nor=
me relative alla distenza dal ciglio stra=
dnte e amlle curve, alla sicurezza del traf-
fico e alla visibilita yichiesta, in base
alla normativa V1vente_ed Le gg&ggrlzlonl
particolari stabilite’ ag_z Enti preposti.
I cancelli di ingresso, S1 su qualsiasi
atrada o spazio ploolmro,‘ove consentltl,_
devono essere arretrati dal ciglio s%raadle
in modo da congentire la sosta di un auto=
veicolo in entratz o in uscita dinanzi al
cancello stesso all'esterno della sede stras
dale ed in perfettle condlzaonl dl v1"b111m

5 o

i

o

Bventuslil UT@nCIlZlOnl 53601flche posm
cono essere oggetto della normatbtiva del sln-
goli strasenti urbzanisticl esecubivi. ;
Tutte le sree destinate alltedificazio:
ne e #1i servizi dello g**uﬂento 1rban18b100
s non ancors utilizzate, €. quelle di perti=’
nenza desli edificd eszatenﬁﬂ devono essere’
santenute in COﬂdlZlonl ta11 da assicurare
il ﬁecoro, 1'1g1ene e la szcurezza pubblica
11 Sindaco pud dxsnorre i pmavvedmmenm
+i negessari per &951curare il rispetto di
211 condizioni so¥bho ! comminatoria dell'e=
secuzione d'ufficio a speggwael nronrlebari

inadeaniente.
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Art. 158 - Decoro e arredo urbano.

Le costruzioni: a carattere semlperma-
nente o provvisorie {ad esempio: cabine te=
lefoniche, chioschi per la vendita deil glor=
nali o di fiori, ecc.), le gerrande, le ap=
plicazioni di carattere commerciale, recla=
mistico, le indicazioni turistiche e strada=
1i, le attrezzature tecniche quali i sostegni
e i cavi per ltenergisa elettrlca, 1e antenne
televisive, gli apparecchl di illuminazione
stradale ecc. devono eagere pre evisti e rea=
lizzati in modo da rigpondere a. requlaltl
di ordine e di decoro tali da non costituire
disturbo e devono essere sutorizzati dal
Sindaco.

L'Amministrazione Comunale ha facoltd,
per tutta la materia disciplinata dal presen=
te articolo, di predisporre progetti di mas=
sima, tipologie specifiche e regolamenti in=
terni per i vari settori, che costituiranno
con le rispettive Norme Tecniche appendice
del presenteR Regolamento, cui sara fatto
obbligo d4i uniformarsi da parte di tutti gli
interessati.

Sono, tuttavia, rlgorosamente vietate
tutte guelle opere © iserizioni che possano
nuocere al decoro dell'ambiente, alterare
elementi architettonici, limitare la;visuale .
di sfondi architettonici, paesist101 o il di=.
ritto di veduta dei vieini.

Tutti gli elementi relativi all! arredo
urbano e alle sistemazioni esterne {fermate
di servizio per mezzi pubblici,. cassette
per l'inoltro della corrispondenza, panchlne,-
accessi e percorsi pedonall relativi a zone
verdi, spaszi di sosta per la, ricreazione,
attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
fontanelle, ecc. } devono essere realizzati
in modo Ada essere agibili e utilizzabili.
anche da persone anziane e/o comungue con
ridotte o impedite capacitd motorie.

Ogni intervento edilizio dovrd armoniz=
zarsi con il tessuto urbano esistente e nel=
le condigioni di decoro proprie dell'ambien= [’
te. |

il

L'esposizione anche provvisoria al pub= |
plico di mostre, v vetrine, bacheche, emblemi L
commerciali e professionali, isciizioni, pits=
ture, fotografie, cartelli EﬁhbllCltarl, ecc.?
¢ subordinata in tutto il territorio comunale;
ad autorizzagzione da parte del Bindaco. '
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Gli interessati devono fare domanda
presentando un disegno firmato da un tecnico
abilitato da cui risulti definita l'opera .
che si vuole realizzare, :con la precisazione,
anche atiraverso opportuni dettagli, deli ma=
teriali e colori da impiegare, nonché 4i
ogni particolare costruttivo. Deve inolire
essere dimostrato, attraverso schizzi prospet:
tici e/o fotomontaggi, l'inserimento dell'o=
pera nell'ambiente archltsttonlco e pa331~
stico.

Tali mostre, vetrine, e. 91ml%w&non de=
vono in alcun modo alterare; modificare-o
coprire gli elementi aPchitettonici delle -
costruzioni sulle guali vengono installate.

Ltinstallazione deve essere fatta, in
ogni caso, in modo da permettere la maseima
facilitd di pulizia e manmutenzione.

Negli edifici ricadenti nella zona "A"
di categoria Al ~ A3 e A4 sono vietate 1le
insgallazioni fisse 4i vetrine, 1nsegne @
gqualsiasi altra sovrastruttura.

Negli edifici delle zone A2 possono es=
sere consentite insegne, mostre e vetrine a
condizioni che siano realizzati con materia=
1i, forma e dimensioni che non alterino i
caratteri architettonici dell'edificio .e delm
liambiente.

Ltautorizzazione pud essere rifiutata :
gquando, tenuto conto della forma delle mo= b
stre, inssgne, vsirineie gimili, «wenché del
materiale che si vuole,'mplegars ‘e ‘delle. tin=
teggiature, sia riconosciute-estarvi-ragionis
di pubblico decoro e 4i architettura o ei
riscontri che esse turbenebbsro il dlritto
di veduta dei vicini. B

Le mostre, vetrine, insegne e 31m11l
non devono aggettare dal filo esterno delm
edificio pid d4i cm. 20. : :

B! consentito di apporre insegne a ban~
diera di sporgenza maesima pari alla larghesz=
z2 del marciapiede diminuita di cm. 30-e .co=
muangue non superiore a m. 1,00 e ad untaltes=
za non inferiore a m. 2,50 dal marciapieds
rialzato. Tale tipo d4i insegna é vietato in
assenza di marciapiede.,

In caso di riparazioni o modifiche di
marciapiedi o del piano stradale, che ri=
chiedono la temporanea rimozione di mostre,
vetrine ed aliri oggetti occupan¥i~il suolo
o lo spazio pubblico, gli interessati eono
obbligati ad eseguire Ia rimozione e la ri='
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collocazione in pristino, con le modifiche.
resesi necessarie. dalle nuove condizioni del
piano stradale o del marciapiede, a loro

cura e spese e sobtto la loro responabilita.

Ove nen ottemperino, il Sindaco pud or=
dinare la rimozione di ufficio a loro spese.

Le autorizzazioni del presente articolo
possono essere revocate quando le strutture
o provvisorie di cui al primo comma o le’
mostre, le vetrine, le insegne e simili non
sonc mantenute pulite e in buono stato.o
quando, per sopravvenute necessitd architsi=
toniche o urbanistiche, se ne renda necessa=
ria la rimozione a giudizio<insindacabile #2
del Sindaco. o SR ¢

Nelle nuove costruzioni:o:rristruttura=
zioni, risanamento e-opere di-menutenzions |
straordinaria di quelle esistenti, ovs.sia=
no previsie destinazioni d'uso:anche non re=
gidenziali (commerciali, studij. ambulatori,
ecc.) il progetto deve .individuare appositi
gspazi per la collocazione di mosire, insegne,
targhe e gimili in maniera organica e unita=
ria. S -

A norma della legislazione vigsnie sono
vietate le insegne, i cartelli, gii aliri mez
zi pubblicitari e le sorgenti luminose, siano
essi collocati o meno a ridosso delle costru=.
zioni, visibili dai veicoli transitanti sul= -
le gtrade, che per forma, disegno, colorazio=";
ne o ubicazione, possano ingenerare confusio= !
ne con i segnali stradali o con gegnalazioni
luminose di circolazione, ovvero renderne
difficile 1la comprensions, nonché.le sorgen=
$i;luminose che producono abbaglidmsnto.

Sono comungue vietatiil cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari, ‘anche su pali, in
prossimith degli incroci stradali e di-piaz=
ze 0 in posizione tale da arrecare damno 4
agli edifici o ambienti di:valore storico e/ot
artistico o da ingenerare confusione nei con=|
fronti delle indicazioni toponomagtiche ov=
vero da costitulire intralcio e pericolo ail
pedoni. o

Salvo gquanto previsto dalle leggi di :
pubblica sicurezza, fuori :dei centri-abitati,
i1 collocamento di cartelli e di altri mezzi

!
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pubblicitari, lungo lesstrade o in vieta-di
esse, é soggetto anche di autorizzazione: ' .
da parte dell'BEnté propriatrioc.della strada.

Qualora i cartelii ed i mezzi pubblici=
tari riguardino zone nelle quali esietono: =
vincolo a tutela delle bellezze naturali o
del paegaggio o di coee di-intereese -etorico
e artistico, l'autorizzazione é data previa
acouigizione da parte del richiedente del
nulla-oeta della competente autorita.

' I cartelli e gli altri mezzi pubblici=
tari previsti da precedenti commi devono a=
vere dimensioni e dietacchi, eia dal e¢iglio ;
stradale che tra di loro, secondo guanto- staﬂ
bilito dalla vigente normativa in materia. g
Sono comungue vietati in corriepondenza di N
curve, eulle rocce e pareti.rocciose...

I cartelli e gli altri mezzi pubdblici=
tari (insegne, targhe, segnalasioni,ecc.)
che non siano confarm&wcon le dieposizioni
del presente articolo . devono .esgsere.. rimossl,
2 cura e spese del titolare della autorizza=
zione entro il termine, che comungue non.
pud superare i 15 (quindiei) giommi, stabl=
1ito nella @iffida dell'Ente propr:atrlo
della strada o dal Sindaco.

Yecorso inutilmente il termine etabill—
4o nella 4iffida, la rimozione viene effet=
tuata dall'Ente a epese del titolare della
autorizzazione.

Chiungue colloca cartelli o altri mezzi ?
pubblicitari senza autorizzazione ovvero vio=:
la le disposizioni del presente articolo, ;
incorre nelle ganzioni previste dalla legi= :
slazione vigente. b

Quando mon muocciano al libero traneito i
e non impedigcanoc la visuale a danno dei vi=
eini il Sindaco pud autorizzate, dietro pa=
gamento della relatlt@htassa e con lfoseervani
za delle condizioni che riterrd opportuno |
cas0 per caso, 1*ap9051zione a2 porte e fine=
stre di tende aggettanti sulle spazio pub=

blico. #

Le tende aggettanti sono proibite ne11e|
strade e piazze prive di marciapiedi. m

Nelle strade con marciapiede lfaggetto
non pud oltrepassare il himite di ecm. 30 dal -
ciglio del marciapiede verso 1l'intermo.

Le tende, le loro appendici ed i loro
meceanismi non possono essere situati ad al=
tezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede.
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Sono vietate le appendiei verticali, anche
di tela o le frange che scendan gy dis sotto
di m. 2,20 dal mar01apiede eteseo.

Nal caso di pil--tende_aggettanti sulloq
stegso fronte di una costruzione, relative a i
pill unitd immobiliari 4i proprietd diverse, E

le tende stesse devono eesere:rsalizzate: - -
con forma, dimensione, colore e decorazione ¥
omogenea, Cid al fine di ottenere unlté ed
organicitd nell'arredo urbanos - - ' -

E' fatto assoluto divieto di 1nstallare :
simili strutture in edifici ricadenti in zo= [
ne sottoposte a vincolo momumentale {zone Al f
di,PRG) ai sensi della legge 1.6.1939; n°1089
e su tutti gli.edifieci a trullo.

L'autorizzazione di cui ai commi pres=
cedenti nel caso trattisi di edifieci avenw
ti carattere storico-ambientale o0 riguardi
costruzioni poste in gone soggette a partis=
colari vincoli (demaniali, paesistici, .ecc.)
devewegeere rilasciata previa inkesa con le
Auntorita competentl, ‘al sensi ‘della :legisla=
zione vigente, .ed in-“particolare ‘del D.P.R,
24.7.1977 n® 616, D.P.R. 15, 2 1952 n°. 328
legge 29.6.1938 n° 1497.

Entro sei mesi dalls ‘data di entrata
in vigore del presente Regolamento le tende
infisse in maniera difforme dalle dieposi=
zioni di cui al presente articolo dovranno
essere rimosse o sostituite.
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Art. 159 - Esecuzione di opere su edifici di
interesse monumentale, storico ¢
ambienthle.

Per qualsiasi modifica dell tagpetto
esterno ed interno di immobili 4i interesse
artistico, monumentalej-storico o archeolo= |
gico, vincolati al sensi della legge 1.6,
1939,n° 1089, e per tutti gli immobill &
tprullo ricadenti nelle zone A e B di PRG,
oltre che 1'approvazione del Comune, é ri=
chiesta anche guella della Soprintendeza ai
Peni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici della Puglia e dell'Assessorato Regio="
nale all'Urbanisiica. :

Quanto sopra si riferisce non golo al=
1a parte essenziale ed intrinseca dell 'immo=
bile me anche agli accessori come: colonne,
portali, stipiti, finestre, infissi, cancel=
1i, edicole, inferriate, camini, rivestimen=
ti, decorazioni murali, statue, vasi, ecc.

Tutto quaniw costituisce o completi la
decorazione architettonica delle costruzioni,

i frammenti antichi, le lapidi, le-~iscrizioni,
gli stemmi, le mosire e qualsiasi altra opera
di carattere mmwmw ormementale o che abbia .
interesse storico non pud essere asportato,
spostato o comunque modificato senza la pre=
ventiva autorizzazione del Comune e,nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti, del com= ©
petente organo pegionale. :

Permo restando quanto previsto dalle Nor=y
me Tecniche di Attuazione del P.R.G. e quanto |
digscosto negli articoli del presente Regola= ]
mento (zoccolature, rivestimenti, intonaci, i
tinteggiatura, arredo urbano, ecc.) si pre=
sepive 1'obbligo generale dell'uso di mate=
riali tradizionali (chiancarelle, infissi in
legno, divieto di uso di pletre O materiali
ceramici tirati a lucido) lavorati con le
teeniche tradizionali e il divieto di inter=
venti che alterino la struttura originaria
della costruzione (demolizioni, sestituzio=
ni di architravi, sventramenti di muri o di
nicchie, eliminazione~di cameli 41 gronda, -
ECCa e

T.'Amministrazione Comunale ha 1l'obbligo
di dotarsi di uno studio particolareggiato
dal quale scaturiscano norme ed indirizzi
che disno vita ad un regolamento che inte=
gri, come appendice, le presenti norme.

e
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In considerazione della eterogeneitd
delle caratteristiche strutturali ed archi=
tettoniche del paftrimonio edilizio (zone
Al - A2 -A3 -A4 - Bl di PRG) tutte le aree
interessate sono sottoposte a Piani Parti=
colareggiati o Piani di Recupero obbligatori
di inigziativa pubblica. Gli interventi di
recupero e restauro &¥® in ciascuna area Sa=
ranno disciplinati dalle Norme Tecniche di
Attumzione d#i citatistrumenti urbanistici,
esecutivi, che integreranno, sotto questo l
aspetto, la normativa generale oggetto del
presente Regolamento.
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Art. 1P -~ Trovvelimenti per costruzioni .
ne minscciano pericolo. -

Hel caso che una costruzione o parte
Al esuwa minaccl rovina, dalla quale possa
derivare nericole slla pubblica incolumi=
th, il proprietario e/o gli utenti hanno
Lrobbligo &1 fare immedisatamente denuncia
al Comune e agli organi competenti, e, nei
casi di estrema urgenza, provvedere a un
immediato sommario puntellamenﬁg&(cfr. pre
cedente art.52). o

Il Sindaco, senzltmﬂglz uff1c1 compew
tenti e dono opportuni accerﬁamentl, median:
te sopralluoghi e verifiche di stabiliti,
ingiunge sl proprietario, o a chi per esso,
i provvidimenti pid urgenti da prendere nei’
rigverdi della pubblica incolumiti, fissan=
do le modalita del lavoro da eseguire e as=
ne;nando un teraine precisc per l'esecuzio=
e el Tavoro sslonnos

In ecnso di aancatwe osservanza delle
dignosizioni indicate da parte degli inte=
resnabi e dono intimazione ad eseguire 1
1avori stessi, Il Sindaco provvede, & cura
e spese del proprietario o dei proprietari
inademnienti, a fare seguire 1 nrovvedlment;
urgenti richiesti a tutela della incolumita ¢
nubblica, e evertualmente allo sgombero e
alla demollzlone della costruz
te di essa che minaccia roving
della 1egls:a21one vzgente e senga . preglum
digio dellteventuaslé aziﬁﬁ” penale. L
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Art. 15! - Rinveni.enti 43 opere di preglo

‘rtistlco e storico.

uelora durante i lavori siano rinve=
nuti eleqenti di interesse paleontologico,
srcheologico, artistico, storico, ecC.y il
nro nrleharho, i1 direttore dei lavori e lo
scecutore dei lavori stessi sono obbligati

. Tawg fevomeiz ie-ediztz 2l Dindeco, 1l
ausele ¢ tenuto & fare sorve - Llisre 11 can=
Tiere e a dar

e comonicazioni agli organi
competengi, come previsto dalla legisla=

zione virente sulla tutela del natvlmonlo
storico-artistico.
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TITOLO I : CONTROLYI & REPRES!

AN Art, 162 - Vig;lanzamgulle ata1V1té. dili=

zie e sulle mo&1f10azmonl A4l de:
atinazione..

Al sensi della legislazione vigente
Il Sindeaco esgerciitz la vigilansza sulle at=
tivite edilizie e sulle modifiche di . desti=
nazione “degli iwnobili, per assicurarne la
rigpondenza alle norme delle leggi e dei re—”
golamenti, alle nrescrizioni degli strumens= |
t1 urpanistici vigenti, generali ed esecu=
tivi, e del programna plurlennale.dl_attuau
zione, nonchs alle modalitd e prescrizioni
ececutive fissate nella concessione edili=
zia 0 nella autorizzazione.

I1 Sindaco si avvarra per fale vigi=
lanza di funzionari ed agenti comunali e
pud ordinare gualsiasi %ipo dlmgggtrollo 0
verifica riétenuto necessario.
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Art. A63 ~ Procedure e provvedlwentz per
le ~ttivitd irregolari. 7

Qualora sia constatata 1'1nosservanza
di leggi, 4i regolamentl, a1 prescr;zloﬁx‘
di struzenti urbanisfici e dei loro ‘prograf=
mi 4i attumzione, nonché: delle concessioni
o delle autorirmzezioni, il Sindaco deve ors
dinare L'immediata s ocnenszone ai ogn1 atti
vith, con rigerva deil nrovvedlnentl defini=
£ivi che deve emanare entro 30 ggorﬁl daxla
notifica dell'ordinanza.

Ltordinonzs i sospensione ed i prov=
vedimenti definitivi venmsono notificati, |
a curs del Sindaco e per mezzo di messo co=
mmale od ufficisle giudizisrio, al proprie= -
zerio ed sll'eventusle avente titolo, in=
testatario della concessione ed auntorizzas=
zione, al progettista, alllassuntore ed al
direttors deil lavori.

Gualors si verifichi l'inosservanza
delltordine 4i sospensione, I1 Sindaco pud
disvorre l'apposizione 4i szg1§&&wagll ac=
cessi ai luoghi di svolgimento delle atti=
vith abusive. Di tale operagzione viene res

datbto upwovlbé'verbale da notificare ai sog=
cetti d4i cui &l 2° comma delipresenua aréi=
COLOG.

I sigilli souno sottoposti a veriﬁiche
¢ le rpene per le misure cautelari e per la
custodis sono aidebitate a8l titolare deila
concessione edilizis e riscosse a norma del.
TeDe 14.4.1020, n® 639,

Tei 30 glorni successivi alla notifis
ca dells ordinanvza 4i sospensione, qualors
Ltonera o 1'sttivitd risulti non munita 41
regolare concessione o autorizzazione, ov=
vero risulti non consentita dal P.P.A. e/o
non conforme a leggi, regolamentl e pre=
acrizioni degli strumenti urbanistici, an=
corchd Tornite 41 concessione o auborizza=
zione, il Sindaco emebte i proyyedimenti i
definitivi di cui agli artt. 42,43,44,45,
46,47 e 48 della legge regionale 31 5.1960,
n® 56, sentiti il dirigente dell'Ufficio }
Tecnico Comunale e la Commissione Urbsni=
stico-Idilizia Comunale.

Decorsoe il termine di cui ol 1° comma,
ltordinenza &1 cospensione cewss 41 avere |
efficaciu, ove non siano notificati 1 prov=:
vedinzentt definitivi,
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Hel caso in cui i lavori abusivi o dif
forai riguardano sebruzioni o aree sotio=
nogte &l vincoli monumentale e paesagglistl
co oi sensi delle leggi 108941939 e 1497/
1639, 1ltordinenzs @indacale di sospensione
dei lavori wva inviata anche alla Joprinten=
dersza ai Beni Ambientali, Architettonici,
Artistici e Storici della’ Pugl”;“”fall'ﬁsw
sessorato Regionale all'Urbanistica - Uffi=
cio Urbhanistico Rnﬁznnalewper le rlspettlve
competenze.

Il Sindaco deve, 1noltre, comunicare

srovvedimenti definitivi anche glla In=
be”dcﬂé Ai Finanzz, agli Enti erogatori
i servizi pubblici, alla Soprintendenza
2i Beni fAmbientali, Architettonici, Arti=
stici e Storici della Puglia e AllAAsses=
sore Regionale all'Urbanistica per i rela=

tivi provvedimenti di competenza.
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Art. 164 - Sanzioni amministrative per ope=
re eseguzue in assenza di con=
cesgione o in totale o parzmale
difformith della ¢concessione ©
autoriczazione. '

i

2) Opere eseguite in totale alfformmté )
in assenza ddel*a concesszone 0 autorlz—

zazione,

O R

=
=
0

I1 Sindaco dlspone con’lrz ;
tivata la demollzzone, a.cura e spese del
nronrleuavlo,\@ellehg@ere eseguite in to~_
ftole difformitd o in assenza di con03551one
o gutorizzazione, Llssandone 11 germlne.

In mancangza, 1€ ure&etu .opere sono
gratuitanente accuisite, con 1rarea su oui
incistono e quella stretitamente pertinente
¢ nece~saria per il loro uso, al patrimonio
indisnonibile del Comune. Ltzequisizione
o1 effetina con ordinanzs motivata del 3in=
daco.

T'ordinanga & vidimata e resa eseculis
va del pretore, e costituisce titolo per '
s trescrizione nel registri imsobiliari
e per la immissione in posseqso.

Qualora l'orera, eseguita in totale
difforamithd o in assenza délla concessione,
contrasti con rilevanti interessi urbani=
at'ci o embientali ovvero nom pogsa essere
utilizzata per Tini pubblieci, viene demoli= .
ta a spese del suowagstruttore.- i

b) Opere eseguite in par21ale difformiti
del e concessione O autor1z2321cne.

11 3indaco ordina la demolizione, a spy

se del titolare della concessione o autoriz:
mnzione, Aslle opere realizzate in parziale
difforaitd dalla concessione o ausorizzazios
ae, figsandone il termine. 2
el caso in cui le opere difformi non
inosge senga pregiudizio :
orme, il Bindaco apphica uni
dopnio del valore della '
narte de era realizzata in difformithk
Aellz concessione, secondo la valutazione
delltIfTicio Tecnico Erariale. k
lon si procede alla demolizione, ovves
ro =11la asplicazione. della saﬁamgne 4i cui
ol cosue precedente, nel “caso di rezlizza=

.
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ATt. 164 - Sanzioni Amministrative per ope-
re eseguite in assenza di ConcaSe
sicne o in totale ¢ parziaie difw
formita della concessione edilizia.

Viene apolicato il disposto éi cui acli
artte. 7,8’9,10,12 della legqe 2.8-'02019853&‘47
e successive modificeziori ed intecrazioni.




[ SNy

*S:'T 331(4

.&5&

HEGL 4
ot ﬂrcb

267

zione &l varianti, purché esse non smano
i combrashio con ﬁ]l strunenti urbanlst1~
ei vigenti e non” ~odifichino. 1l'inviluppo. -
plano-zltimetrico, le superfici utili‘e la-
desbinesione d'uso Qelle costruszsiont per
te guoli ¢ steta rilasciata la concessione
o mutorizaszione. Lo varianti dovranno co=
mmene ccsere approvate vrima del rilascio
delln licenza di sbitabilitds o di uso.

I vexsaﬁmrto della sanzione 4i cul al
20 coria del presente punto e delle spese
conseguenziali a norma di legge deve esgsere
effettuate prima del rilascio della licen= '
za di abitabilitd o di-use, cou ¥ yezza
della ratelzzazione ﬁlsnosta con. specifica

delibera del Con51gllo Gomunale.
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Art. 168 - Sanziond amministrative per opere
eseguitve su suoli di proprieta
dello Stato o di Enti Territoria=
1i, in tobdale difforwitd o in as=
senze di concessione o autorizza=
zione. : - }

i

-

pere esey sulte da tersi, in totale
aAE ity lallsa concessione o in assenzs
A1 ewssn, ou swoll 11 propriet: dello Stato
s/0 Ai Fnti territorisli, sono gratuitamen=
te acquisite, rispebtivamente, al demanio
dello Susto e al patrimonic indisponibile
degli enti stessi, salvo il potere di ordi=
re la demolizione, da effettuarsi a cura e
spese del costruttore, entro Begsanta giors
i, qualora ltopera contrasti “6e8 rilevanti
interessi urbanistici e amblentall, In caso
adi mencabs bcu41one déIITbrdlne, alla de=
nolizione orovvede il Comune, cCon recupero
delle ssese ai sensi del R. D. 14 aprile
1010 n° 639,

Luslora le opere sisno solo parzialmen=
te difforal dalla concessione, si applica
i1 disnosto dell'art. 43, comma secondo,
delle legce regionale 31.5.13580, n® 56.

Lo senzione ivi prevista ¢ couminata
Asllo Sheto o dagli altri enti territorialil

‘nteressatil.
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Art. 165 =~ Sanzioni amministrative per opew
re eseguite su suoli di proprietd
dello Stato o di Enti territoria-
1i,in totale difformitd o in as—
senza di concessione 0 autorizza—
zione.

* Viene applicato il disposto di cui all'art.
14 delle jegge 28,02,1985,N.47 € SUCCESSivE mOw
dificazioni ed intecrazicni.
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Art. 166 - Provvedlﬂentl in casi ai annul—
laaeﬁto dmuconcesslone o di aut
ri zZleOﬂe -

Tn caso 4i annullamento della conces=
sione, gualora non sia possibile la rimo=
vione dei vizi delle procedure amninistra=
tive o la ridusione in pristino, I1 Sindaco.
woplica ung sanzione pecuniaria pari al Ve
lore venanle delle opere o loro parti abusis
vaaente esesuite,valutato dall'Ufficio W=
mecnico Erariale. o

Lr valutazione del’ 'Ufficio Tecnico
trariale € notificats alla parte dal Comune
e diviene definitiva decorsi i termini di
imougnativa -

11 wersamenio della sanzione, di cul
szl comme precedente, e delle spese consef
guenziali & noras 4l legge, devg.essere ef=
fettuato prima del rilascio della licenza
di abitabilith o Ai uso, gggﬂsalvezza del= ¢
1a rateizgzazione disposia con specifica f
Aclibers ‘el Consiglio Comunale.

Le disposizioni di cul al precedente
nrivo coana si applicano anche nel ¢ago
i nnnullssento 41 autorizzazione di opere
emegulae SeNZe .egolaxe suborizzazione.

B =
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Art., 166 w Provvedimenti in caso di annullae
. mento di concessione o autorizza-
zione, '

Viene applicato il disposto di cui alltart,

11 della legoge 28.02,1985,N.47 e succesgive mo-

dificazioni ed integraszioni,
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Art. 187 - Sanwioni amminisirative per ir=
regolaye pagamento del contri=
buto di concessione. ;

I1 mancato vews@gento del cortrlbuto

Ai concessione di cui agliTartts 3-5-6 e

10 dells legee statsle 28 gennaio 1977,n°

1o, e dell'srt., 38 della legge regionale

n° 36/80 nei termini stabiliti dai relatis

vi _rovvedimentl comunali, comporia:

2) 1a corresponsione deyli interessi legall
41 sore ae il versamento avviene nei sucs
cessivi 30 giorni;

») la corrennonsione di una penale pari
=1 Ao pio degli interessi legali, qualo=

e

va il versamento avvenga negli ulteriori

3 0 pilormis
c) Ltzunmento di un terzo del contributo do=
vato, quando il ritardo si proiragza ol=

+

tre il btermine di cui alla precedente
lebtera D). :

-
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Arte. 167 = Sanzioni amministrative per ire
: regolare pagamento del contribUe-
to di concessione.

gne applicato i) disposito di cuil allltart.
3 dellsg legce 28,02,1985,N. 47 & SuCCeS3ive mow
a cazioni ed inmtecrazioni.
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Avrt. 168 - Altre sanzioni gmministrative.

by

Salvo ruant'sliro disposto da legel
4tatell e regionali, si,applicano le seguens.
1 sanzioni a:ministrative nel caso dxwywEN
delle violazioni anpresso indicate:
) per Lllaperturs di strade e/o modifica=

zione dello stato dei luoghi senza con=

cessione, i1 pagaménto. da lire 1,000,000
a lire 50.000.0003 : 3 '

b) per la mancata richiesta di autorizzaszio:
ne allz abitabilith o usabilitd della '
costrupione, 4i cul agli artt. 32 e 50
del presente Regolamento ed art. 34 del=s
1e legre regionale n® 56/1980, entro un
anrno dalls 2ichiarazione di ultimazione
dei lavori, o per lLtuso della costruzio=
ne anteriormen e al rilasclo della relas=
rive antorivzazione, il pagamento da li=
ve 100,000 a lire 10.000,000;

¢) per il mutamento della destinazione 4'us«
eseguito in violazlone alle disposizioni
41 lecsi efo regolamenti vigenti, da li=
ve 100.000 a lire 5.000.000;

a) per la rimozione dei sigilli 4i cul allo
art, 162, il pagamento da 1ixe.%.000.000
a lire 10.000.0003,

¢) per il mancabo rignetto dells ordinanza, !
ai sospensione dei lavori di cul al pre= |
cedente art. 162 del presente Regolament: :
pagemento da 1lire 1,000,000 & lire .
50,000,000, ' !

I SRR




Arte 188 = Alfre sanzioni amministrative.

LE3

Vencone épvlicate le vigenti norme regio—

aali @ statali ia materia.
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Art. 168 - Dispozioni generalil sulle sanzio=f)

ni amninistrative e suil poterl
nostitutivi,

Per quaento concerne la comqlnazlone i
delle sanzioni ssministrative ed 1 poteri
sostitutivi Aella vigilanza del Sindaco, 81}
appliceno le disposizioni e le asrocedure

stabilite dagli artt. 48-49-50 della legge
regionale n® 50/1380 e le altre d: i
zionl legisletive 1nnmaﬁerla.
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Arte 163 « Digpogizioni generali sulle san-
: zioni amministrative e sui pote-
ri sostitutivie.

Vengono apvplicate le vigenti norme regioe

nali ¢ statali in meteria,
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Les . X700 - TonSewswrsnzionl.

Le contravvenszioni a1l presente Reéola—ﬁ
aento vengono applicate al termini delltart
106 e seguenti del TU della legge comunale %
e provinciale 3.3.1934, n°® 383, e guccessi=
ve modificazioni ed integrazioni. i

Le inorservanze alle norme iglenlico-
sanitarie sono punibili con le penalitd stel
bilite dmlltart. 344 del TU delle leggi sa=:
nitarie 27.7.1938, n® 1265, e successive
modificazioni ed integrazioni. _

Le inosservanze &1 altre norme. legi=
slative e rewoWamentarl attinenti. 1& mate=
ria Urbanistico-& dlllzla sono punlte con
le penallta nrevlste aalle leggi e regolé—
menti medesimi.

e Y ) . i
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Art. 178 - Sanzioni penali.

Permi i proviedimenti e le sanzioni
mniinistrative provisti dal precedentl ars
ricoli e salvo che il fatto non costituisca
nily grave reato per 1l'inossarvanza delle
norme, nrescrizioni e modalitd esecutive
previste dalla legisiagzione vigente,in quan
to apolicabile, dal presente Regolamento
edilizio, dallo strumento urbanistico e dal=s
14 conceasione, nonché per la esecuzione &X
dei lavori in totsle difformitd o in assen=
sz dells concessione o la prosecuzione di :
i nonostante 1l'ordine di sospensione '
Vinosservansza delle norme riguardanti
le lottizzazioni, si applicano %&ﬁganzioni
nenali al riguardo p:gyisﬁg'aalle.vigenti.
disposizioni legislatdve. . - o ;

eua
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Art. 372 - Decadenza:delme_agevolazioni -
Pigeali.dd T _ -

U i

Tatte salve le sanzioni.amministratim
ve e nensli Ai,cui agli articoll precedenti,
le onere iniziate senza concessione o in
contpaato con essp ovvers inizgiabe sulla _
hore A1 concessione successivamente anmullas
ta, zi sensi del & legislagione vigente non
wenoeficiano 4zlle sgevolazioni fiscall pre=
viste Aalle norase vigenti né dei contribubi
o i slire previdenze dello Stato o 4i Enti
nubnlici.

T

1 contrasto deve perd riguardare vio=

34 albezsa, distacchi, cubatura o
ie coperta che eccedano per singola
waobiliare il 2% delle misure pre= '

ovvero il mancato rispetto delle

[aadd

1

lazion
] superfic
/, unita

i
p\\ ascritte
! denting

i

/ ioni e Aegli allineamenfik indicati
wello struaento urbanistico.
~ i S . 3

e
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Art., 172 - Decadenza delle agevolazioni
fiﬁcali -

Fatte salve le sangzionl amministrative

e penzli di cui agli articoli precedenti le
opere iniziate senza concessione o in contrae
810 con essa ovvero iniziate swzlla base di
concessione successivamente annullata,ai sensi
della legislazione vigente non benef101ano
delle agevolazioni fiscali previste dalle norme
vigenti né dei contributi o di altre previden-w
ze dello stato o di Bnti pubblici.
:w-~ﬂesa&tcméeuEx;egszssgzagéa;emzzﬂaan

wWﬁzwz:wa;-“eza;égsﬁatzh
cwbuvgygnﬁgm@k@xeweeaaﬁe—reamwmngvéazaagzamzé=
S=f-deliomniouremeresgrittaceraroritmmonania.:
:észezﬁemée%ée:éeﬂzéae@éaaénamés:kéma%%é:ea—::




Art. Y73 - Divieto di allaccio a nubb11c1

geyvizi.

B Bt vietato & tutte le gziende erogatrl
ci dl servizi nubb1m01 ‘di Somministrare 1le
lore foraiture per Ttezecuzione di opere

ari a3 concessione o di aunbtorivzazione.

U NNy
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TITOLO I : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSI=
TORIE.

Art. 174 - Migliorie igieniche ai fabbris
cati esistenti.

Nei fabbricati esistenti, entro due
anni dalla entrata in vigore del presente
Regolamento, devono essere appor ate le
ey, et Vo migliorie igieniche_che risultasseroc indi=
spensabili. L - "

Tali migliorie comprendone, tre l'al=
tro, la eliminazione di locali igienici
non idonei, pensili o comunque esterni al=
ile abitazioni, e la dotazione per ogni uni= -
t3 di sbitazione di un locale igienico ae=
rato secondo le norme di cui ai precedenti
articoli. ' . '

L'Incaricato del servizio di igiene
e sanitd pubblica pud dichiarere insbita=
bile, ai sensi delle leggi vigenti, le uni=
+3 di abitazione che non raggiungano a sSuo
giudizio un livello igienico accettabile.

I S,
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irt. 175 ~ Adeguciento delle costruziond
gegistenti. T
13 edifici esist emtw che non rispon=
x zioni del presente Regola= 3
wnho, ip othatto o in payhe, devono, in ca= %
nziore, d4i ristruttuos= o
ctone o restauro, adegusrsl alle norne
wienico~edilizie v1ﬁent1, nonché alle pres=
corizioni delle norme di aftuazione del
PRE stabilite in repporto al tipo di in=
tervento ed alla zona, B ;
T1 Sindzco, per motivi dijpubblico in=
teresse, pud, enulta 1z Commissione Urbanis
atico-Edilizia, e,se del caso, 1! Yutoritd
reslonale oownetbiue, ordinare la demollzﬁo—
re Ai costruzioni e la rimozione 4i sHruttu=

LA

a occunantl e ?esirlnﬁeﬂtl le sedl stra L da=

11 ed esegulte a Lermine delle norme che vis
o

covano all'epoca dello loro costruzione,sals
vo i1 pessaento 2ellfindennits spettante al
cronrietari. .

s




176 - Condizioni minime 4i abitabiliti
delle aolt%zlonl rurall 951s%en*_
ti.

In eczao Ai ristrutturazione o mamitens i
sione stroordineris delle costruzioni rura=
“i eul“JLHbi, deVuno gssere per ouanto pos=

pe( 1e muove ablﬁﬁzlonl dal presente Regola:

wento.

Te phitezioni rurali esistentl devono,
comunnue, rispettare le seguenti condizioni
ainime &i zbitabiliti:

1) intorno zlls cusa deve essere costruito
vn marciapiede della larghezza. minima d4i -
ms 1,00, in battuto. di cemeﬁ ‘0 in ma=

et Y teflall equlvalentl,

' 2) 1tallonbangmnento “Te116 B0 ecque ‘piovane ndn~
che 31 cuelle nere e luride deve essere
effeltvato, per le acque meteoriche me=
dimnte cunebtz iapermeabile, e per le
nenne nere e luride secondo guanto stas
Bilito dzlle legislazione vigente e pre=
seritto nel orecedente arb. 1063

5) devono essere sbolite le stalle ed i ri=
coveri Ai bestizie realizzatl sotto le
zhibasioni. Tali loceli, opportunamente
sigtensntl, potranno essere utilizzati
come depositi o magazzini, ecC.;

4) tutti i locali devono essere intonacati
convenienterente all'interno e non devonc
presentare tracce di umiditd;

5) per quento attiene le caratteristiche deid
1ocali, gli impisnti tecnici (riforni=
nento 1&%100, fognature, ect ﬁ% le concis

et Y maie talle aevono rispettare le mede=

' sime 38@0?1210ﬁ1 T etabiTite rer gli edi=

fici 4i nuovs costruszione.

TLe nrescrizioni relative alle condizios
ni igieniche e sanitarie, agli accessi, als
Te stulle, alls manutenzione inx genere dels
1le abitzzioni rurali esistenti, devono es=
cere elfetivste entro due snni dall'entrata
in vigore del vresente Regolamento.

I1 3indeco pud far compiers dall'lnca=
ricato del servizio di igiene e sanith pubs=
bPlica e dai ?ecnici comunali, ispezioni e
rilievi =1l
Tlatrine, CUﬂdotul e fopnatﬂre, stalle, con=

Yoo erd @
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cimaie, sistemi di spprovigionamento idric
ccc. al Tine di’ constatarne la rispondenza
=1le norne del nresente Regolamento.

Quelora la costruzione o parte di essa
rigultasse inabitebile, il Sindaco pud or=
dinare Lo sgombero a norma della legisla=
zione vigente.

Se il provprietario dellsa casa rurale
non smntiene le sbitazioni di coloro che so:
no sddenlti alla coltivazione del fondi di §
sua proprietd nelle condizioni di abitabi=
14%% stabilite negli articoli precedenti,
i1 Sindsco, sentito 1'Incaricato del servi=:
zio Gi igiene e sanitd pubblica, pud far 5
eseguire d'ufficio 1 lavori necessari a rag
sivngere tall condigiond segunendo la prow=
cedu:s prevista della legislazione vigente.

3
i
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preols%eutl._

Per i complessi rlcet*rvi pxwzwxﬁgnkw
comnlementari (canne,W1) eistenti alltentra
te in vigore da»1l presente Regolanento e rie=
caldenti in zone destinate dallo strumento
urbenistico alla realizzazione di tall at=
srezpature, il titolawre, al fine di prosegul
re 1lgtiivith, deve provvedere entro un an=

& regolarizzare la sua posizlione median=
richiests A4i concessione con atto d'ob=
igo adeguondosi alle norse di cui alla
zte TT - Titolo T del presente Regolamen=

o =3 O‘ of
) o O
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-
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Per le cave.esisbenti, in zone am=
aesse dallo strumento urbanistico e dalle
presenti norme, il titolare, gl fine 41
prosegulre 1rattivith; deve provvidere an=
i Y tro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente Regolamentd”ﬁ“regﬁtﬁrézzare lg sud.
posizione mediante richiesta di concessione
con atto d'obbligo adeguandosi alle norme
nresviate nella Parte 11 - Titolo II.

3
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ars. 179 - Tapienti per le lavorazioni in=.
salubri.

G¢1li iapienti e le attrezzature per la
ovoduxione, la lavorazione e il deposito
71 sostanze e prodotti riconosciuti inses=
Tubri secondo la vigente legislazione e
iscritti nella prima e nells seconds classe,
zi% esistenti nelle zone residensiall, pos=
sono permanere. s condizione che il propries
tario dimostri che, mediante 1'introduzione
ai nuovi metodi o speciali cautele, il lo=
ro csercizio non reca nocumento alla salute .
degli abitanti e cid sempre subordinatamen= .
te nlle verifics dell'Incaricato del servis
zio di igiene e sanitd pubblica.

Non & consentito lo spostamente né lo
amnlizcento di tali impianti nell'ambito
delle nmone residenziali, mea soltanto da det=
te zone 2 ouelle industriali ed artigianali.

G incenaaninid
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Art. 180 - Adegueunento degli scarichi dels
le acaue meteoriche.

I proprietari delle costruzioni esister.
+i che scaricano le acgue meteoriche su suo
1o pubblico o di wuso pubblico o aperto al
rubblico transito devono adeguare gli atiuas=3
1i sistemi di scarico a guenio prescritto g
2l precedente art. 106. entro il termine |
die due anni dalla entrata in PHebre del
presente Qevolaweﬂﬁo. In caso dai inadem=
pienga, 4opo Oﬁnortﬁﬁa arffzaa; il Sindace
pud far eseguire i lavori ‘drufficio con suc:
cessiva rivalsa, nei modi di legse, sul Pro-
prietari insdempienti.

PRt PN N
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Art. 181 - Sanatoria delle occupazioni
nermancn*l del sottosuolo, di
arece pubbliche o di spazi sog=
settia pubblico transito.

maLti coloro che hanno occupato il sotbs
tosuolo di aree pubbliche o di spazl s0g=
cetti a2l nubblico sransito, senza sutoriz=
sxziongé del Comune, devono eniro sei mesi
A7 1'entrsta in vigore del presente Regola=
to chiedere, a sanatoria, il rilascio
12 prenctitta autorizzazione. ;
In particolzrs, per guanto rignarda t
cunicoli e simili attualmente 951sbent1 nel
ottosuolo, il richiedente devéEtlegare
ey e? S slla doanda i neceusarl elaborati per in=
dividuare ia esatta ?OSlZlone e dimensioné
A0l volune interrato nonché le quote in
cui oi sviluppa entro terre.
Ltrutorizyazione delle occuwazlonl del
cnttoruole 4l eoi 21 nrecedente coana &,
vo L'altro, subordinata alltassunzione da
narte 4 1 richiedente dei seguenti impegni:c
z) esersuive, & nus cura e spese, lé Opere :
Ai consolifamento ¢ 3i menutenzione ordina= :
rig e astrysoriinaria delle coperture, strut
sare e canufatti ritenutbi pecessari dal Co= |
~ane o gasenzia della stebilith del suolo :
¢ degli edificl sovrastanti ed szdiscenti, €
ner evitere infi i1traszioni di acque metveo=
riehe o wnrovenientl da eventuall rotture
dslle rvetvi Aelle fognature e delltacquedot=

4
4
i.

tos
b) esonersre il Comune da ovasti®si respon=
iyt s2bilitd per danni ghe dovessero derivare

oi terzi ﬁvenbum-neate d& qualche’ cedimento
dsl terrsno o 4zl crollo delle coperture e
delle strubture ed & ripristinare, in tall
cnni, senza alcun indugis il piano strada=
10 e 18 cltre abtrutture e attrezzature pub= §
nhiche e »rivats fanmegglate;

¢) rinimncizre o ouvalsiasi compenso © ri-sar

H b

cisento Aw narte del Comune per danni che 1.
richiedente stesso dovesse subire per evens1
+ ~1i infitirazioni di =cgue meteoriche o 4|
Tiruidi ~rovenienti da fognaiure o dalla

rete delltacquedotto nonché per lavori eges!
muiti Asl Comune sullo spazio sovrastante |
o in conseguenza Ael traffico veicolare; :

———— e \-.-._h




d) procedere in caso di pubblico interesse
e au richiesta Ael Gindaco al reinterro del%
cobtosuolo, entrd i teraini e con le moda=
11+ che ssranno otebiliti dal Sindaco sen=
rito 1'UIFTicio Tecnico Comunale. -
fnenlors Rtinteressato non provvedesse
entro 11 terdine okabilito, 1tamoingstra=
~ione comunzle farh csegulre le opere con
veonvero Aells snesa secondo ovento previ=
et dells legisluszlone vigente. M
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—— e Art. 182 - Opers
’ tTed

Le opere ed i lavori gid concessi o
sutorizzati = non ancora in corso di ese=
cuzione alla data di entrata in vigore del
presente Regolawento sono soggettl alle di=
saonizioni in enso dettate. ' E

mashe le suborizzasioni di cul alla
mephe IT° Titolo IV devono essere controls !
lute, nodificate ed eventualmente revocate, .

s
ertro 1 termini stabiliti dalle norme del
presente Legolasento e coaungue entro il
tepuine qmoaimo Al due anni dalla entreta
in vigore del presenbte Regolamento, al fi=
ne di rend erle non contrastanti con le
nor-e dello etesso.
i
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3¢l sresente ilegolamento la Comnissione

sk, ¥83 - Decadensza della
Urnenistleo-id

el tersice AL sessanta. glormi dalla |
dets A1 entrata in vizore—del presemtbe Re=i
colzaento L'amministrazione comunale deve
ﬂzovveierg al rinnovo della Comaissione
lipbsnistico-Bdilinia comunale ‘secondo guan=
to orevisto dal precedente art. O. 5
Nopo 60 gicrni §all’entrata in vigore :

s s intico-adilizise in funzione, comungue,
decaie.
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Art. 183 =~ Décadenza della cbmmissiane
' Urbanistico-Bdilizia Comunale,

Nel termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento
Ltamministrazione comunale deve provvedere al
rinnovo della Commissione Urbanistico-Edili-
zia secondo guanto previsto dal precedente
artebe

La Commissione Urbanistico-Edilizia rimae
neycormngque in carica fino a cuando 1tAmminie
strazione non provveda al rinnovo della stessa.




Ars. 184 - Horme abrogate.

L decorrere dslla dszts 41 entrata
i vigore del presente Regolamento sono
abrogate tutte le disposigioni regolamens
SISEVL NG ari emunate dal Comuafie che contrastino o
risultine incomnpatibili con le norme in
enno contenute, '

of W
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sri. 18% - Butrota in vigore del presente
Regolzaentoe '
Il presente Tegotanento entra in vi=
gore dono 1tapproveazione del competenti
orgonit regionali e dopo 1tavvenuta pubbli=

cavione a normna Gelle diaposizioanﬂ*.islan
tive vigenti. :
- e
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I1 presente Regolamento Rdiligzio, 'ﬁé“Sf*Eaépoﬁe"ai

n® 185 articoli, ¢ stéto compilato aél gruppo del pro=

gettisti della Variante o1 P.R.G. di Albercbello, sul=

la base dellia Legge regionale 31.5.1980 $° 56 "Tutéla'

ed uso del territoriom", e della "Proposta ai_regoiéﬁen=
to edilizio comunsale" Edizione DEI - Genio Civile.Roma

a cuba 4i F. Vescovo e P, Hella Vivoli.
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